
ANEXA LA CAIETUL DE SARCINI 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE CONTAINERE/MODUL 

Planșeul va fi format de jos în sus din: 

-tablă zincată dublu faltuită (0,5 mm); 

-structură metalică zincată profilată la rece, grundită reactiv și vopsită conform paletei RAL; 

-OSB 22 mm hidrofug EGGER; 

- Linoleum PVC 2 mm trafic intens Tarkett; 

Rezistența portantă de 400 kg/mp. 

 

Acoperișil va fi format de sus în jos: 

-structură metalică zincată profilată la rece, grundită reactiv și vopsită conform paletei RAL; 

-panou sandwich 40 mm poliuretan; 

Rezistența portantă de 250 kg/mp. 

 

Stâlpii de susținere trebuie să fie profilați la rece din tablă zincată cu o grosime a 

materialului de 2 mm. 

Instalația electrică 

a) Exterior formată din: - 7 prize CEE 220-230 V tripolare cu IP 65 

b) Interior formată din: - tablou siguranțe automate; 

                                              -14 prize duble PT SCHUKO; 

                                              -9 întrerupătoare PT SCHUKO; 

                                              -15 lămpi LED 18 W. 

 

Pereții vor fi formați din: 

-panou sandwich poliuretan tip C1 RAL 9002 (40 mm); 

-6 uși 1000x2000 mm PVC /metalice ; 

-3 uși 700x2000 mm PVC; 

-5ferestre PVC 1000x1000 mm PVC 6 camere cu geam termopan  

-11 ferestre PVC 500x500 mm PVC 6 camere cu geam termopan 

 

Dotare sanitară formată din: 

-6 lavoare ceramice; 

-3 vase WC; 

-8 dușuri  cu cădiță + perdea; 

-1 boiler 125 l; 

-2 boilere 500 l; 

-istalație sanitară PVC + PPR completă; 

-2 A.C. 9000 BTU + 3convectoare 2 kw; 

-1 A.C. 9000 BTU. 

 

 



 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE BĂNCI 

Banca de rezerve pentru jucători sau oficiali va fi realizată din structură metalică de 30x30x2 

mm vopsită în culorile solicitate de beneficiar. 

Băncile vor fi acoperite cu policarbonat transparent rezistent la intemperii și la razele 

ultraviolete. 


