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OBIECTIV: Reparatii capitale Camin cultural Vidrasau 
OBIECTUL: Reparatii cladire 
STADIUL FIZIC: Arhitectura, finisaje interioare si tamplarie 
Beneficiar: Orasul Ungheni 
Intocmit: SC EURO PROIECT CVI SRL 

- lei - 
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

 
Nr. 

 
Capitolul de lucrari 

 
U.M. 

 
Cantitatea 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

1 mp  179,03 Strat suport pardoseli exec.din mortar 
cim.m100-t 3cm gros.cu fata driscuita 

fin      

CG01A% 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

2 mp  179,03 Pardoseli din placi din gresie ceramica 
...patrate sau dreptunghiulare de 

aceias culoare asezate simplu, Gradul 
de rezistenta la uzura - Trafic 
comercial intens - este cea mai inalta 
clasa de trafic. Este recomandata 
pentru spatii extrem de intens 
circulate - asimilat      

CG11A1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

3 m  74,60 Scafe sau plinte din gresie ceramica      CG12A1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

4 mp  68,89 Pardoseala pentru scena montata pe 
suport existent, la incaperi cu 

suprafete mai mari de 16 mp      

N.L. 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

5 mp  7,00 Lambriuri la pereti executate în lamele 
sau tablii din...cherestea de rasinoase 

în lamele      

RPCO51A1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

6 mp  28,50 Placaj din faianta la pereti si 

stâlpi...placi ...l) de culori diferite, 
montate in desen, fixate cu mortar de 

ciment cu adaos de aracet EP 25;      

CI06G1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

7 mp  247,86 Tavane suspendate, plafon metalic 
casetat format din panouri modulare 
de 600x600 mm, care vine montat pe 

o structura ''T'' la vedere.      

N.L. 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

8 mp  247,86 Strat de folie izolatoare placat cu Al      IZF04J1 
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0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

9 mp  0,30 Ferestre din PVC,  doua canaturi (unul 

fix si altul mobil), avand suprafata 

tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea 
rosturilor cu spume poliuretanice, 
etansarea cu spume 
siliconice....montata la perti din 

caramida plina      

CK05B+ 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

10 mp  9,34 USI DIN PVC LA CONSTRUCTII CU H < 

10 M CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP      
CK14I1 [1] 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

11 m  15,00 Trepte ext.beton simplu  pe fundatii 
existente,placate placi 

granit,str.mort.cim m100-t, 3 cm      

CH02A% 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

12 mp  384,49 Tencuieli interioare driscuite la pereti 
si stalpi...la pereti si stâlpi, executate 
manual, pe suprafete de zidarie de 
caramida, cu mortar de var-ciment 
marca M10-T în grosime medie de 2 
cm, inclusiv schela pe capre;      

CF01A1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

13 mp  384,49 Finisaje int.superioare, exec.cu glet de 
ipsos in spatii mari (gipac)      

RCSJ35D% 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

14 mp  298,42 Vopsitorii decorative in relief cu 
vopsea pe baza de liant celulozic 
aplicate...manual in trei straturi, pe 
suprafate de glet de ispos      

CN13A# 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

15 mp  109,54 Grund cu Efect Stucco Veneziano 
utilizat pentru:...grunduirea 
suprafetelor inaintea aplicarii 
vopselelor cu Efect Stucco Veneziano      

N.L. 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

16 mp  109,54 Vopseaua decorativa Venetian Stucco, 
pentru finisarile decorative ale 
suprafetelor interioare. Aceasta 
confera un aspect lucios, fin, cu umbre 

naturale si bogat in efecte cromatice.- 

asimilat      

N.L. 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

17 mp  3,50 Inlocuire geam (mate,jivrate,muslin) 
mont.tamplarie lemn,tras, 4-6mm 
gros.,mont.la ferestre ,baghete - 

pt.suprafete sub 5mp      

RCSQ01M-01
% 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

18 mp  2,20 Inlocuit panel din pvc,o 
culoare,supr.plane la usi - asimilat      

CI15A-02% 
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material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

19 buc  6,00 Montarea feroneriei speciale (gata 

confectionate in ateliere specializate) 

la usi : broaste      

RMDB06A1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

20 buc  2,00 Montarea feroneriei speciale (gata 
confect. in ateliere specializate) la usi 

: druckere si silduri      

RMDB06A2 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

21 buc  2,00 Montarea feroneriei speciale (gata 
confect. in ateliere specializate) la usi 

: zavoare      

RMDB06A4 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

22 mp  179,03 Schela metalica autoridicatoare 
pt.lucrari obisnuite schela 

autoridicatoare      

CB15XB 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

23 tona  73,00 Incarcarea materialelor, 
grupa...a-grele in prafuri,prin aruncare 

rampa sau teren-auto categ.1      

TRI1AA03C1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

24 tona  73,00 Transportul materialelor cu roaba pe 
pneuri inc asezare desc asezare 

grupa...1-3 distanta 40m      

TRB01A14 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

25 tona  73,00 Descarcare...materiale 
gr.f2b-deseuri,metale vechi 

deplas.pina la 10m auto -teren ctg.1      

TRI1AF10B4 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

26 tona  73,00 Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=   ........... 

km.      

TRA01A...... 

total transport utilaj manopera material procent 
Cheltuieli directe: 
Alte cheltuieli directe: 

Contributia 

asiguratorie pentru 

munca 

Total Inclusiv Cheltuieli Directe: 
Cheltuieli indirecte 

Total Inclusiv Cheltuieli 
indirecte: Profit 

Total Inclusiv Profit: 
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0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 
TOTAL GENERAL (fara TVA 
TVA: 

TOTAL GENERAL:         

                                        Intocmit 
                                  SC EURO PROIECT CVI SRL 


