
Pag 1 

OBIECTIV: Reparatii capitale Camin cultural Vidrasau 
OBIECTUL: Reparatii cladire 
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice 
Beneficiar: Orasul Ungheni 
Intocmit: SC EURO PROIECT CVI SRL 

- lei - 
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

 
Nr. 

 
Capitolul de lucrari 

 
U.M. 

 
Cantitatea 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

1 buc  70,00 Strapungeri in zidarie de caramida cu 
mortar de var si adaos de ciment 

pentru realizarea gaurilor necesare 
trecerii conductelor în...zidarie de 1/2 
caramida si sectiunea strapungerii de 

50-400 cmp.      

RPCU07A1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

2 m  900,00 Tub izolant IP, din policlorura de vinil 
neplastifiata, IPY, montat îngropat sau 
aparent, având diametrul exterior 

de...13 mm, montat îngropat      

EA01A1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

3 m  400,00 Conducta de cupru, cu izolatie, 
introdusa în tuburi izolante sau de 
protectie de orice fel, conducta având 

sectiunea...pîna la 4 mmp      

EB02A1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

4 m  500,00 Conducta de cupru, cu izolatie, 
introdusa în tuburi izolante sau de 
protectie de orice fel, conducta având 

sectiunea...pîna la 4 mmp      

EB02A1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

5 buc  27,00 Doza de ramificatie si tragere, pentru 

aparataje      
EA17B1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

6 buc  50,00 Doza de ramificatie si tragere, pentru 

retea      
EA17B1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

7 buc  5,00 Intreruptor manual...unipolar, 
constructie normala sau impermeabila 

(flans), montat îngropat      

ED01A1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

8 buc  2,00 Montaj lampa cu bec normal tip led      ES11A1+ 



Pag 2 

STADIUL FIZIC:   Instalatii electrice 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

9 buc  5,00 Intreruptor manual...unipolar, 

constructie normala sau impermeabila 

(flans), montat îngropat, exclusiv doza 

de aparat - asimilat      

ED01B1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

10 buc  21,00 Priza...bipolara, simpla sau dubla, 
constructie normala sau constructie 

impermeabila (flans), cu sau fara 
contact de protectie (nul), montata 
îngropat, exclusiv doza de aparat - 

asimilat      

ED08B1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

11 buc  3,00 Corpuri de iluminat 
speciale...monobloc pentru iluminatul 
de siguranta la întreruperea curentului 
din retea, complet cu accesorii si 

becuri, cu acumulator, montat pe 
dibluri de lemn - asimilat      

EE10J1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

12 buc  7,00 Proiector LED IP65 50W CU SENZOR 
DE MISCARE la exterior , Tip produs 
Proiector, Numar surse de iluminare 1, 
Tip bec LED, Tip Senzor Miscare, 
Lumina Stil Modern, Continut pachet 1 

x Proiector, Culoare Gri, 
CARACTERISTICI TEHNICE Putere Led 
50 W, Clasa de protectie IP65 Tip 
lumina Rece, Temperatura culoare 
6500 K, Flux luminos 4500 Lumen      

N.L. 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

13 buc  6,00 Corp de iluminat, tip reflector pentru 
scena, Alimentare: 230 V AC, 50 Hz ~, 
Consum de putere: 1000 W, 

Dimensiuni (L xlx H): 360 x 230 x 330 

mm, Greutate: 4 kg      

N.L. 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

14 buc  30,00 Corp de iluminat, pentru lampi 
fluorescente tubulare...etans, montat 
pe dibluri de material plastic      

EE12G1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

15 buc  1,00 Tablou electric, format panou, dulap, 
celula sau pupitru, echipat cu 8 
sigurante priza si 3 sigurante iluminat      

EF03A1 
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material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

16 mp  31,45 Montare cortina electrica complet 

echipata pentru scena 8.5 m x 3.7 m, 

cu susporturi laterale de prindere pe 
perete (10 bucati-alb), 1 buc piesa 
prealabila 8,5 m, Motor 24V inc. Tip: 
Perdele de decor , Latime spec .: 300 
cm - Spec., Greutate: 150g / m² 
Standard FR: BS 5867 partea 2B - DIN 

4102 / B1 - NF P 92-503 / M1 
Dimensiune: 750 cm H x 2 panouri W 
(+/- 559 cm). Blat de finisare: banda 
de rufleta cu cârlig la fiecare 9 cm 
Partea stânga: 30 cm tiv închis mare, 
Partea dreapta: tivita Partea de jos: 
buzunar 10 cm      

N.L. 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

17 mp  22,20 Montare cortina electrica complet 
echipata pentru scena 6,00 m x 3,70 
m, cu susporturi laterale de prindere 
pe perete (10 bucati-alb), 1 buc piesa 
prealabila 6,0 m, Motor 24V inc. Tip: 
Perdele de decor , Latime spec .: 300 
cm - Spec., Greutate: 150g / m² 

Standard FR: BS 5867 partea 2B - DIN 
4102 / B1 - NF P 92-503 / M1 
Dimensiune: 750 cm H x 2 panouri W 
(+/- 559 cm). Blat de finisare: banda 
de rufleta cu cârlig la fiecare 9 cm 
Partea stânga: 30 cm tiv închis mare, 

Partea dreapta: tivita Partea de jos: 
buzunar 10 cm      

N.L. 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

18 buc  5,00 Mont.lampa monobloc pt.il.de 
siguranta,cu acumulatori ,echipate 
complet,pe dibluri lemn /plast - 
iluminat de siguranta      

RPEF09B# 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

19 buc  8,00 Mont.lampa monobloc pt.il.de 
siguranta,cu baterie 
semiuscata,echipate complet,pe dibluri 
lemn /plast - semn EXIT      

RPEF09A# 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

20 buc  1,00 Centrala detectare/avertizare incendiu 
conventionala maxim 4 zone, 

...montata pe zid beton/caramida; - 
asimilat      

EM01A1+ 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

21 buc  4,00 Incercarea sist.de alarma cu 
centr.univers.detectoare de 
incendiu,de efractie,conectate la 
centrala      

ATE30XG 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

22 buc  1,00 Aparat electric de masura 
integrator,contor 
el.(mono,trifazat)pt.en.el.(activa,reacti
va)- asimilat      

W1D01XC1 
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material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

23 m  20,00 Pat de cabluri, montat aparent pe 

ziduri      
EG07B1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

24 buc  1,00 Încercarea tablourilor de distributie, de 
comanda de protectie, de semnalizare, 

a pupitrelor  de comanda si a cutiilor 
metalice cu cleme...panouri metalice 

sau dulapuri metalice      

EH05C1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

25 mp  0,05 Etansarea...trecerilor de cabluri prin 

golurile din ziduri sau în canale      
EI02H1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

26 tona  3,00 Incarcarea materialelor, 
grupa...a-grele in prafuri,prin aruncare 

rampa sau teren-auto categ.1      

TRI1AA03C1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

27 tona  3,00 Transportul materialelor cu roaba pe 
pneuri inc asezare desc asezare 

grupa...1-3 distanta 40m      

TRB01A14 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

28 tona  3,00 Descarcare...materiale 
gr.f2b-deseuri,metale vechi 

deplas.pina la 10m auto -teren ctg.1      

TRI1AF10B4 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

29 tona  3,00 Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=   ...... km.      

TRA01A.... 

total transport utilaj manopera material procent 
Cheltuieli directe: 
Alte cheltuieli directe: 

Contributia 

asiguratorie pentru 

munca 

Total Inclusiv Cheltuieli Directe: 
Cheltuieli indirecte 

Total Inclusiv Cheltuieli 
indirecte: Profit 

Total Inclusiv Profit: 
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TOTAL GENERAL (fara TVA 
TVA: 

TOTAL GENERAL:         

                                        Intocmit 
                                  SC EURO PROIECT CVI SRL 


