OBIECTIV:
OBIECTUL:

STADIUL FIZIC:

Beneficiar:
Intocmit:

- lei -

Reparatii capitale Camin cultural Vidrasau

Reparatii cladire

Instalatii incalzire centrala

Orasul Ungheni

SC EURO PROIECT CVI SRL
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F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

Nr. Capitolul de lucrari

1

IC10A1

IC10B1

IC10C1

IC35B1

IC35D1

IC35F1

IC35G1

1C40B1

I1C40D1

SECTIUNEA TEHNICA
1
Teava din cupru, pt . instalatii de
incalzire o 15x1mm
Teava din cupru, pt . instalatii de
incalzire o 22x1mm
Teava din cupru, pt . instalatii de

incalzire o 28x1mm

Bratari...pentru fixarea tevi. otel la
Instalatie incalz. sau gaze Montare
in zid. caram. sau beton d=15 mm

Bratari...pentru fixarea tevi. otel la
instalatie incalz. sau gaze Montare
in zid. caram. sau beton d=22 mm

Bratari...pentru fixarea tevi. otel la
Instalatie incalz. sau gaze Montare
in zid. caram. sau beton d=25 mm

Bratari...pentru fixarea tevi. otel la
Instalatie incalz. sau gaze Montare
in zid. caram. sau beton d=28 mm

U.M.

buc

buc

buc

buc

Confectionarea montarea+cimentarea buc

tevii de protectie la trecerea
conductelor prin ziduri...d=1

Confectionarea montarea+cimentarea buc

tevii de protectie la trecerea
conductelor prin ziduri...d=2  toli

Cantitatea

3
40,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
103,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
50,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

SECTIUNEA FINANCIARA

4 5=3x4



STADIUL FIZIC:

0
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

IC39A1

IC39C1

IC39D1

N.L.

N.L.

5708943

IDO1A1

IDO1A1

IB22A01

IC53A1#

ID16A1

Instalatii incalzire centrala

1
Confectionarea si montarea tevii de
protectie la trecerea conductelor prin
plansee...d=1 toli

Confectionarea si montarea tevii de
protectie la trecerea conductelor prin
plansee...d=1 1/2 toli

Confectionarea si montarea tevii de
protectie la trecerea conductelor prin
plansee...d=2 toli

Radiatoare din metal 2000x600x22,
putere termica 90/70/20°C (W)5036-
asimilat

Radiatoare corpul de radiator avand
500 X 1807, 768 W pana la 10
elemente inclusiv

Radiator panou tip portprosop, 500 X
1807, 768 W

Robinet ventil dublu reglaj de colt
pentru Instalatie incalzire centrala cu
d:...3/8

Robinet ventil dublu reglaj de colt
pentru Instalatie incalzire centrala cu
d:...3/8

Sistem fixare radiator

Racord olandez u2 negru cu diametrul
de...3/8 inci. .. 1/2"

Asim- Robinet de trecere cu ventil si.
..mufe.cu d 3/8 montat pe conducte
de aerisire- Ventil de aerisire

manual 1/2°°

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

3
2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
12,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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5=3x4



STADIUL FIZIC:

0
21 IC42A1

22 N.L.

23 2700241

24 FI15E1

25 N.L.

26 IE02B1

27 1IE07A1

28 IZHO3A

29 TRI1AAO03C1

30 TRBO1A14

Instalatii incalzire centrala

1 2
Distribuitor-colector montat pe buc
sustinator gata confectionat avand...d
6x1/2"x3/4

Panou de control temperatura, buc
display: LCD, temperatura ambientala:

5° ~ 60°C, Functie anti-inghet,

Functie programare saptamanala: Da,

5+2 zile, cu 6 perioade de timp

Panou de control temperatura, buc
display: LCD, temperatura ambientala:

5° ~ 60°C, Functie anti-inghet,

Functie programare saptamanala: Da,

542 zile, cu 6 perioade de timp

Prepararea solutiei si umplerea tona
instalatiei...cu : lichid antigel

Asim- Senzor de temperatura buc
Efectuare proba dilat.-contract. si mp

funct. a Instalatie incalz centr,supr.
totala. incalz. este:...101mp la 200mp

Spalarea cu apa potabila...a instalatiei mp
interioare de incalzire centrala cu sup.
corp pina la 100mp

Izolarea conductelor de saltele din mp
vata de sticla, vata minerala tip I sau

vata minerala tip P, pe carton ondulat,
confectionate pe santier, avind

grosimea de 20 ; 30 ; 40 si 50 mm la
...conducte cu circumferinta peste
termoizolatie sub 35 cm inclusiv

Incarcarea materialelor, tona
grupa...a-grele in prafuri,prin aruncare
rampa sau teren-auto categ.1

Transportul materialelor cu roaba pe tona
pneuri inc asezare desc asezare
grupa...1-3 distanta 40m

3

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Instalatii incalzire centrala
0 1 2

31 TRI1AF10B4 Descarcare...materiale tona
gr.f2b-deseuri,metale vechi
deplas.pina la 10m auto -teren ctg.1
32 TRAO1A.... Transportul rutier tona
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= ..... km.
procent material manopera

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:
Contributia
asiguratorie pentru
munca

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli
Profit

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA
TVA:

TOTAL GENERAL:

Intocmit

3 4

3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

SC EURO PROIECT CVI SRL
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5=3x4

total



