
Pag 1 

OBIECTIV: Reparatii capitale Camin cultural Vidrasau 
OBIECTUL: Centrala termica 
STADIUL FIZIC: Instalatii termomecanice in centrala termica 
Beneficiar: Orasul Ungheni 
Intocmit: SC EURO PROIECT CVI SRL 

- lei - 
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

 
Nr. 

 
Capitolul de lucrari 

 
U.M. 

 
Cantitatea 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

1 buc  3,00 Robinet oblic pentru abur de trecere cu 
scaun inclinatpentru Instalatie  

incalzire centrala cu d:...1 1/2      

ID10C2 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

2 buc  6,00 Robinet fonta, sertar, flanse,pentru 
instalatii incalzire centrala,corp plat 

sau oval cu d:...50 mm      

ID07B1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

3 buc  1,00 Ventil de sens 1 1/2"      ID13A1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

4 buc  1,00 Robinet de retinere din fonta cu o 
clapa si flansa pentru instalatie  

incalz. centrala cu d:...28 mm      

ID13A1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

5 buc  1,00 Ventil de racire de tip STS20 pentru 
serpentina de racire      

ID13A1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

6 buc  1,00 Filtru de impuritati,  Intervalul de 
temperatura: -5 - +110 0C, Prevazut 

cu robinet de golire.  Posibilitate de 
racordare pe 2 directii, Retine 
impuritatile si particulele feroase de 

catre 3 magneti, Usor de demontat 
pentru curatarea componentelor 
interne, Debitul maxim: 1.3 m3/      

N.L. 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

7 buc  2,00 Robinet cu cep drepentru, cu mufe 
fara presgarnitura , pentru Instalatie  

incalzire centrala , cu d:...15 mm      

ID05A2 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

8 buc  3,00 Supapa de siguranta din...alama cu 

d:1 1/4      
IA24D1 
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material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

9 buc  1,00 Robinet cu sertar pana , cu mufe , 

pentru instalatie  incalzire centrala , 

cu d:...1 1/2      

ID06B2 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

10 buc  2,00 Ventil automat de aerisire 1/2"      ID15A1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

11 buc  1,00 Asim - Montaj ansamblu centrala 
termica minim 60 kw complet 

echipata, Putere termica utila 50/30: 
12 - 60 kW, Putere nominala utila 
80/60: 11,2 - 56,2 kW, Tensiune 

nominala: 230 V Curent nominal: 6 A, 
Putere electrica absorbita: 122 W, 
Consum maxim de gaz metan: 5.95 

mc/h, Dimensiuni (lungime x latime x 
inaltime): 380 x 480 x 850 mm, 
Greutate: maxim 65 kg, Capacitatea 

schimbatorului de caldura: 7 litri      

N.L. 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

12 buc  1,00 Vas de expansiune avand capacitatea 
de minim 33 l  pentru ACM Volum 
nominal: 33 litri Volum util max.: 23 
litri, Temp perm. operare: 70°C, 
Presiune perm. op: 10 bar Pres. 
camera de gaz (din fabrica?ie): 4 bar, 

Diametru: 354 mm, Înal?ime: 520 

mm, Masa neta: 6,5 kg, Sistem 
conexiune: G ¾ - asimilat      

N.L. 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

13 buc  1,00 Vas de expansiune avand capacitatea 
de minim 80 l  pentru incalzire 
Structura este din otel. Diametru:400 
mm Inaltime:840 mm Tenperatura de 
lucru -10 /+99 grade C Presiunea 

maxima 10 bari Racord de 1" - 

asimilat      

N.L. 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

14 buc  1,00 Boiler vertical avand capaciatatea de 
minim 200 l, Numar serpentine: 1, 
Suprafata de incalzire: 1.1 m² Putere 

termica: 34 kW Presiune maxima 
serpentina: 16 bar Presiune maxima 
de lucru: 10 bar Tip serpentina: fixa 
Anod: magneziu Debit ACM: 250 l/10 
min Temperatura maxma ACM: 85 °C 
Temperatura maxima agent termic: 
110 °C Racord tur-retur: 1" Racord 

apa rece/apa calda: 3/4 " Greutate: 89 

kg Diametru: 600 mm - asimilat      

N.L. 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

15 buc  1,00 Butelie de egalizare a agentului de 
incalzire - asimilat      

N.L. 
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material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

16 buc  1,00 Automatizare complet echipata pentru 

cazan de incalzire centrala cu 1 

termostate - asimilat      

N.L. 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

17 buc  1,00 Termometru cu scala rotunda - 
asimilat      

IA23A3 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

18 buc  1,00 Montarea sesizoare temp. si 
termometre tehnice in priza...cu:butuc 

filetat      

ATB03A 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

19 buc  1,00 Montarea sesizoare temp. si 
termometre tehnice in priza...cu:butuc 

filetat      

ATB03A 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

20 buc  1,00 Supapa de siguranta din...alama cu 
d:1 1/4      

IA24D1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

21 buc  1,00 Montarea sesizoare temp. si 
termometre tehnice in priza...cu:butuc 

filetat      

ATB03A 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

22 buc  1,00 Armaturi fine pentru cazane incalzire 
centrala:...termometru cu scala 

rotunda   - asimilat      

IA23A3 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

23 mp  5,00 Izolarea conductelor cu saltele din 
vata minerala tip SPSI 1 sau din vata 

de sticla tip SPS 1, gata confectionate, 
cusute cu sârma din otel zincata pe 
plasa de sârma, îmbracate pe o 
singura fata, având grosimea de 20, 
30, 40: 50 si 60 mm, la...conducte cu 
circumferinta peste termoizolatie peste 

35 cm      

IZH07B 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

24 ml  3,00 Racord flexibil dublu strat din otel 

inoxidabil di = 210 mm - asimilat      
VA01C12 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

25 buc  1,00 Elemente de legatura dintre racord 

flexibil si sistemul de evacuare      
VA01C# 
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material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

26 tona  3,00 Incarcarea materialelor, 

grupa...a-grele in prafuri,prin aruncare 

rampa sau teren-auto categ.1      

TRI1AA03C1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

27 tona  3,00 Transportul materialelor cu roaba pe 
pneuri inc asezare desc asezare 

grupa...1-3 distanta 40m      

TRB01A14 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

28 tona  3,00 Descarcare...materiale 
gr.f2b-deseuri,metale vechi 

deplas.pina la 10m auto -teren ctg.1      

TRI1AF10B4 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

29 tona  3,00 Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=   ........... 

km.      

TRA01A...... 

total transport utilaj manopera material procent 
Cheltuieli directe: 
Alte cheltuieli directe: 

Contributia 

asiguratorie pentru 

munca 

Total Inclusiv Cheltuieli Directe: 
Cheltuieli indirecte 

Total Inclusiv Cheltuieli 
indirecte: Profit 

Total Inclusiv Profit: 

TOTAL GENERAL (fara TVA 
TVA: 

TOTAL GENERAL:         

                                        Intocmit 
                                  SC EURO PROIECT CVI SRL 


