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OBIECTIV: Reparatii capitale Camin cultural Vidrasau 
OBIECTUL: Retele exterioare de canalizare menajera 
STADIUL FIZIC: Retele exterioare de canalizare menajera 
Beneficiar: Orasul Ungheni 
Intocmit: SC EURO PROIECT CVI SRL 

- lei - 
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

 
Nr. 

 
Capitolul de lucrari 

 
U.M. 

 
Cantitatea 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

1 mc  13,50 Sapatura manuala de pamant in spatii 
limitate,avand sub 1 m latime si 

maximum 4.50 m adancime,executata 
cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la 
fundatii,canale,drumuri etc...in 
pamant cu umiditate naturala 
adancimea sapaturii 0-1,5 m teren 
tare      

TSA04C1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

2 100 
mc 

 0,14 Imprastierea pamantului afanat 
provenit din teren categoria 1 sau 2 si 
categoria 3 sau 4,executata cu 
buldozer pe tractor cu senile de 
81-180 CP,in straturi cu grosimea de 
:...31-50 cm,teren catg. 3 sau 4      

TSD03F1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

3 mc  13,50 Compactarea cu maiul de mana a 

umpluturilor executate in sapaturi 
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv 
udarea fiecarui strat de pamant in 
parte,avand :...10 cm grosime pamant 

necoeziv      

TSD04A1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

4 mp  60,00 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag 
asezati orizontal,la sapaturi executate 
in spatii limitate,avand latimea de 

pana la 1.50 m intre 
maluri...adancimea sapaturii de 0.00-2 

m,intre dulapi 0.00-0.20 m      

TSF01A1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

5 m  30,00 Montare teava pvc tip 3(m) in pamant, 
in exteriorulcladirilor,avand dn...110      

ACA11D1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

6 buc  1,00 Piesa legatura din poliesteri armate cu 
fibre sticla avand greutatea pe 

bucata...pina la inc. 10 kg      

ACA17A1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

7 buc  1,00 Capac si rama stas 2308-81 pentru 
camine...cu piesa suport carosabil tip 

iii a      

ACD01J1 
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STADIUL FIZIC:   Retele exterioare de canalizare menajera 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

8 buc  1,00 Camin de inspectie Wavin SG 315, cu 

baza din PE, avind racorduri cu D= 

110mm...baza camin cu doua 

racorduri, coloane cu tub telescopic      

AcE102B1+ 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

9 mc  1,50 Umplutura in...sant. la cond. de alim. 
cu apa si canalizare cu: nisip      

ACE08A1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

10 tona  5,00 Incarcarea materialelor, 
grupa...a-grele in prafuri,prin aruncare 

rampa sau teren-auto categ.1      

TRI1AA03C1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

11 tona  5,00 Transportul materialelor cu roaba pe 
pneuri inc asezare desc asezare 

grupa...1-3 distanta 40m      

TRB01A14 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

12 tona  5,00 Descarcare...materiale 
gr.f2b-deseuri,metale vechi 

deplas.pina la 10m auto -teren ctg.1      

TRI1AF10B4 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

13 tona  5,00 Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=   ........... 

km.      

TRA01A...... 

total transport utilaj manopera material procent 
Cheltuieli directe: 
Alte cheltuieli directe: 

Contributia 

asiguratorie pentru 

munca 

Total Inclusiv Cheltuieli Directe: 
Cheltuieli indirecte 

Total Inclusiv Cheltuieli 
indirecte: Profit 

Total Inclusiv Profit: 

TOTAL GENERAL (fara TVA 
TVA: 

TOTAL GENERAL:         

                                        Intocmit 
                                  SC EURO PROIECT CVI SRL 


