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OBIECTIV: Reparatii capitale Camin cultural Vidrasau 
OBIECTUL: Reparatii cladire 
STADIUL FIZIC: Rezistenta 
Beneficiar: Orasul Ungheni 
Intocmit: SC EURO PROIECT CVI SRL 

- lei - 
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

 
Nr. 

 
Capitolul de lucrari 

 
U.M. 

 
Cantitatea 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

1 mp  122,00 Strat termoizolant din vata minerala, 
la terase, coperisuri, plansee si pereti, 

executate cu...placi pentru izolatii tip 
G100 lipite cu mastic de bitum pe 
suprafete oriyontale sau inclinate 

peste 40 % inclusiv      

RPCE16B2 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

2 mp  122,00 Strat de izolare (anticondens) din folie 
aluminiu sub izolatie cu vata minerala 

- asimilat      

IZF04J1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

3 mp  122,00 Podea peste grinzi în pod  - asimilat      CO28A1 asim 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

4 mp  24,00 Planseee din grinzi de 
rasinoase-foioase,deschidere <4 
m,clad.obisnuite,incl.podina si 

umplutura      

RPCH12A% 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

5 mp  147,00 Rep.invelitori tigle profilate 
tigle+coame din argila arsa,acoperis 

fara astereala pe sipci      

RPCI05A% 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

6 buc  1,00 Usa de acces in pod cu scara      RPCH17XB 
asim 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

7 mp  82,00 Crema antiigrasie ULTRACURE se 
injecteaza manual, fara presiune in 
mortarul din primul rost orizontal al 
zidariei in gauri de 12 mm diametru, 

din 120 in 120 mm.      

N.L. 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

8 mp  68,89 Exec.hidroizolatiei la rece,cimp 
continu,2st.mat.arm: impreg.la punere 

in opera,pe s.incl.>20gr.vert      

RPCE38D% 
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STADIUL FIZIC:   Rezistenta 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

9 mp  68,89 Plasa de armatura sudata tip 

stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm      
TE06C1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

10 mc  68,89 Turnarea betonului simplu în straturi 
de 3—20 cm grosime, pentru egalizari, 

pante, sape etc, la constructii cu 

înaltimea pâna la 35 m inclusiv      

CA01D1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

11 mc  5,00 Inchideri si compartimentari din BCA 
cu mortar de var-ciment M 25-Z, 

preparat cu malaxorul pe santier 
...inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 
mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, 

inaltimea constructiei H mai mica sau 

egala 35 m      

CD05D# 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

12 mp  376,52 Ignifugare suprafete structuri din lemn 
cu solutie tip...aplicata prin stropire, 
instal.pres.ridic., reducerea reactiei la 

foc a lemnului Clasa B      

RMFC02B 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

13 tona  33,00 Incarcarea materialelor, 
grupa...a-grele in prafuri,prin aruncare 

rampa sau teren-auto categ.1      

TRI1AA03C1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

14 tona  33,00 Transportul materialelor cu roaba pe 
pneuri inc asezare desc asezare 

grupa...1-3 distanta 40m      

TRB01A14 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

15 tona  33,00 Descarcare...materiale 
gr.f2b-deseuri,metale vechi 

deplas.pina la 10m auto -teren ctg.1      

TRI1AF10B4 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

16 tona  33,00 Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=   ........... 

km.      

TRA01A...... 

total transport utilaj manopera material procent 
Cheltuieli directe: 
Alte cheltuieli directe: 

Contributia 

asiguratorie pentru 

munca 

Total Inclusiv Cheltuieli Directe: 
Cheltuieli indirecte 

Total Inclusiv Cheltuieli 
indirecte: Profit 

Total Inclusiv Profit: 
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STADIUL FIZIC:   Rezistenta 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 
TOTAL GENERAL (fara TVA 
TVA: 

TOTAL GENERAL:         

                                        Intocmit 
                                  SC EURO PROIECT CVI SRL 


