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 1.INTRODUCERE 

Primăria orașului Ungheni, județul Mureș, administrează o localitate cu o istorie îndelungată, 

atestată documentar din 1264 sub denumirea de "Naradtew". Situat la confluența râurilor Mureș și 

Niraj, la aproximativ 11 km de Târgu Mureș, Ungheni beneficiază de o poziție strategică în centrul 

Transilvaniei.  

Orașul Ungheni include în administrația sa și localitățile Cerghid, Cerghizel, Morești, Recea, 

Șăușa și Vidrasău. Aeroportul Internațional "Transilvania" Târgu Mureș este situat în intravilanul 

localității Vidrasău, facilitând accesul aerian în regiune. 

Comuna Ungheni, devenită oraș în 2004, include localitățile Vidrasău, Cerghid, Cerghizel, 

Morești, Recea și Șăușa. Fiecare dintre aceste sate dispune de cămine culturale, care servesc drept 

centre pentru activități culturale și comunitare. De asemenea, în cadrul căminelor culturale din Ungheni 

și satele aparținătoare, se desfășoară periodic activități precum spectacole de teatru, proiecții de filme, 

expoziții de artă și ateliere de meșteșuguri tradiționale. Aceste inițiative contribuie la păstrarea și 

promovarea patrimoniului cultural local, oferind totodată oportunități de socializare și educație pentru 

locuitori. 

În Vidrasău, căminul cultural găzduiește diverse evenimente menite să promoveze tradițiile 

locale și să întărească coeziunea comunității. De exemplu, începând cu 5 octombrie 2023, au fost 

organizate cursuri de dansuri populare pentru adulți, în parteneriat cu Primăria orașului Ungheni.  

Astfel, prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentatie pentru achizitia 

lucrărilor de reparatii curente pe baza carora se elaboreaza Propunerea Tehnica privind lucrarile de 

reparatiile curente și totodată constituie ansamblu de cerinte minimale pe baza cărora se elaborează de 

către ofertant propunerea tehnico - financiară, în conditiile în care criteriul de evaluare este, pretul cel 

mai scăzut. Cerintele prezentului Caiet de Sarcini sunt considerate minimale. Orice oferta care contine 

elemente inferioare prezentului caiet de sarcini, nu va fi luată in considerare. 

2.OBIECTUL CONTRACTULUI  
 Obiectul achiziției este executarea lucrărilor de ”Reparații Capitale Exterioare la Clădirea 

Căminului Cultural din Localitatea Vidrasău”. 

3. OBLIGAȚIILE EXECUTANTULUI 
  Executantul are obligația de a executa lucrările de reparație generale și de renovare la Cîminul 

Cultural din satul Vidrasău, Oraș Ungheni, județ Mureș prevăzute în contract cu profesionalismul si 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu cerințele autorității contractante. 

Materialele de construcție și de instalații vor fi asigurate de către executant. 

Executantul  este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de lucru 

utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

Tehnica securităţii muncii şi protecţia contra incendiilor: 

Pe durata efectuării lucrărilor, sunt în sarcina exclusivă a executantului respectarea Normelor 

de Protecţia Muncii şi PSI. 
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Executantul are obligația de a prezenta beneficiarului mostre din fiecare material folosit în 

cadrul reparațiilor executate înainte de punerea în operă. Executantul va putea pune în operă 

produsele respective abia după acordul în scris al beneficiarului. 

La finalul lucrărilor executantul va preda beneficiarului certificatele de calitate, conformitate și 

de garanție(după caz) pentru fiecare material pus în operă. 

Executantul va asigura personalului muncitor o toaletă ecologică.  

Executantul se va asigura de securitatea angajaților și a trecătorilor prin asigurarea următoarelor 

cerințe minime: 

• Plasă de protecție schelă; 

• Paravan de protecție la intrarea în cămin; 

• Perimetru înconjurat și bine semnalizat a zonei unde se execută lucrările și se 

depozitează materialele de construcții; 

• Asigurarea unei zone de tranzit prin care vor circula angajații și trecătorii. 

Acestea sunt cerințe minimale care vor trebui asigurate de către executant!!! 

Durata de execuţie 
Durata de execuţie a lucrărilor este de 6 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor. 

Ordinul de începere al lucrărilor se va întocmi în termen de 5 zile maxim de la semnarea contractului. 

Legislaţia Muncii şi Programul de lucru 
Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului , inclusiv 

legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă 

socială şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.  

 Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare celor 

stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea. 

Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv 

celor legate de securitatea muncii. 

Activitatea pe şantier nu se va desfăşura în zilele de sărbători oficiale, zilele de odihnă şi 

uzanţele religioase sau de altă natură, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrătoare sau în afara 

programului normal de lucru specificat în contract, cu următoarele excepţii: 

a) se specifică altfel în contract 

b) persoana autorizată de achizitor îşi dă consimţământul; 

c) activitatea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protecţia vieţii sau a proprietăţii sau 

pentru siguranţa lucrărilor, caz în care executantul va informa imediat persoana autorizată de achizitor.  

Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru 

fiecare săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana autorizată a 

acestuia să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul 

tuturor etapelor contractului. 
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Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă  
Executantul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi facilităţile 

sociale pentru personalul său. De asemenea, executantul va asigura facilităţi şi pentru personalul 

achizitorului responsabil pentru buna derulare a contractului. 

Sănătatea şi securitatea muncii 
Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea 

accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să 

aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor. 

Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei 

responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale. 

Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 

evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de 

echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau, utilizate, sau de către 

lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în 

conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice 

modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului. 

În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 

activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, 

conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă de pe raza 

Municipiului Târgu Mureș.  

Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi 

facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor. 

Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi. 

Achizitorul nu va fi responsabil prin niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin  

lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 

angajate de executant sau subcontractant, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina 

achizitorului sau a angajaţilor acestuia. 

Executantul va elabora planul propriu de securitate si sanatate conform HG nr. 300 din 2 martie 

2006 (*actualizata*) privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau 

mobile. Executantul este responsabil pentru respectarea tuturor prevederilor actelor normative în 

vigoare în domeniul securității și sănătății în muncă. 

Personalul şi echipamentul 
Personalul executantului va avea calificarea, competenţa şi exeperienţa corespunzătoare pentru 

domeniile respective de activitate. 

Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună să fie 

înlăturat) orice persoană angajată pe şantier, care: 

 a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate; 

 b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă; 

 c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract; 
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 d) persistă într-un comportament care periclitează siguranţa, sănătatea sau protecţia 

mediului. 

Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de 

personal  precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier . 

Executantul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce fac obiectul contractului 

sunt executate/prestate/funizate de personal autorizat/certificat/atestat conform solicitarilor legale din 

domeniul contractului. 

Executantul are obligatia de a se asigura  ca personalul utilizat in executarea contractului va 

avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare pentru domeniile de activitate ca fac 

obiectul contractului. 

Raspunderea pentru executarea obiectului contractului cu personal atestat/calificat/autorizat  si 

in deplina conformitate cu alin. 4, 5 ale prezentului articol si cu legislatia care reglementeaza obiectul 

contractului revine executantului.. 

Personalul Antreprenorului va avea calificarea, pregătirea şi experienţa necesare în domeniile 

de activitate ale acestuia. 

4. DESCRIEREA LUCRARILOR 
Executantul va executa următoarele lucrări de renovarea din curtea căminului și a exteriorului 

clădirii din satul Vidrasău 

4.1 Curtea interioară a căminului cultural 
1. Montat gresie exterior, la intrări. Treptele de gresie vor fi montate cu profil aluminiu 

antialunecare cu cauciuc; 

2. Trotuar de protecție din beton pentru protecție soclu; 

3. Amenajare parcare auto cu piatră spartă, inclusiv nivelare și tasare; 

4. Trotuare de acces din pavaj vibrocompresat la clădire încadrate în borduri 

vibrocompresate; 

5. Curățenie generală; 

6. Transport moloz (responsabilitatea asigurării transportului și a locului de depozitare 

al molozului va fi responsabilitate exclusivă a executantului). ATENȚIE, decontarea 

lucrărilor se va putea efectua doar după evacuarea molozului existent la momentul 

respectiv pe șantier. 

 

4.2 Exteriorul clădirii 
1. Revizuit învelitoare din țiglă; 

2. Revizuit ștocătură; 

3. Reparații tencuieli exterioare; 

4. Înlocuit sistem pluvial; 

5. Termoizolație cu polistiren min. EPS 80, 100 mm, inclusiv tencuială decorativă; 

6. Termoizolație soclu polistiren extrudat 50 mm, inclusiv tencuială decorativă mozaicată; 

7. Glafuri ferestre, tablă RAL 9010, alb; 
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8. Execuție copertină din lemn, acoperită cu țiglă și placată cu lambriu; 

9. Curățenie generală; 

10. Transport moloz (responsabilitatea asigurării transportului și a locului de depozitare 

al molozului va fi responsabilitate exclusivă a executantului). ATENȚIE, decontarea 

lucrărilor se va putea efectua doar după evacuarea molozului existent la momentul 

respectiv pe șantier. 

Organizarea de șantier se va suporta de către ofertant din capitolul indirecte. 

Detailierea tuturor operațiunilor, a cantităților și a procedeelor se anexează prezentului caiet 

de sarcini: 

1. Formularul F1, centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv; 

2. Formularul F2, centralizatorul cheltuielilor pe obiecte și tipuri de lucrări ; 

3. Formularul F3, lista de cantități de lucrări. 

5. CARACTERISTICILE MATERIALELOR PRINCIPALE  

Tencuială de exterior 
Tencuială exterioară se va obține prin combinarea unui liant aditivat (tip Tenco/ Multibat sau alte 

produse similare) cu nisip și apă. 

Caracteristici Liant aditivat 

Caracteristici definitorii 

 ■ Aderență foarte bună ■ Aplicare până la 2,5 cm într-un strat, grosime minimă 10mm ■ Suprafață 

super finisată ■ Prelucrare ușoară  

Domenii de utilizare 

 Mortar de tencuială suport sau drișcuită, CS I conform SR EN 998-1/2016 pentru aplicare la exterior 

pe suporturi minerale. Mortar pentru aplicare manuală sau mecanizată.  

Contraindicații  

Produsul nu se aplică pe suporturi din lemn, plastic, metal, gipscarton 

 Important 

 ■ Evitați expunerea la raze solare directe a suprafețelor în decursul aplicării; ■ Se impun măsuri 

suplimentare de protecție a suprafețelor împotriva deshidratării rapide, intemperiilor sau înghețului; 

■ Respectați informațiile din fișa tehnică de securitate; ■ Serviciul nostru de consultanță vă stă la 

dispoziție pentru întrebări referitoare la aplicarea produsului; ■ Informațiile conținute în prezenta 

fișă tehnică conțin recomandări de punere în operă a produsului, totuși ele nu pot acoperi și nu se pot 

substitui cunoștințelor generale din domeniul construcțiilor, nu pot influența condițiile specifice de 

punere în operă și nu pot garanta calitatea execuției. ■ Utilizatorii produsului trebuie să se asigure 

că acesta este corespunzător aplicației urmărite, că au cunoștințele necesare și îndemânarea punerii 

în operă. ■ Utilizatorii trebuie să respecte legislația și normele în vigoare din domeniul construcțiilor, 

pe lângă prevederile prezentei fișe tehnice 
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Date tehnice 

Compoziție  Ciment, var, agregate minerale, polimeri, plastificatori  

Temperatură aer/suport la punere în operă minim + 5˚C maxim + 30˚C. 

Clasa de mortar CS I conform SR EN 998 - 1/2016 

 Granulație 0 - 1 mm Timp de găleată cca. 3 ore  

Reacția la foc Clasa A1  

Absorbție apă prin capilaritate W1 Grosime aplicare minim 10 mm - maxim 25 mm/strat minim + 5˚C 

maxim + 30˚C. 

Tinci 
Utilizare:  

Mortar de finisaj, CS II conform SR EN 998 - 1 / 2016. Tinci pentru finisajul tencuielilor la interior și 

exterior înainte de aplicarea gleturilor sau zugrăvelilor. În funcție de absorbția suportului acesta se 

amorsează sau umezește adecvat. Produsul nu se aplică pe suporturi din lemn, plastic, metal, 

gipscarton.  

Caracteristici: 

 • suprafață fină • aderență ridicată • prelucrare ușoară Date tehnice: Număr articol: TINCI Baza 

materialului: ciment, agregate minerale, polimeri, plastificatori Clasa de mortar: CS II conform SR 

EN 998 – 1 / 2016 Granulație: 0 – 1 mm Timp de găleată: cca. 3 ore Temperatură aer/suport la punere 

în operă: minim +5OC maxim +30OC Consum: cca. 3 - 4 kg / m2 Ambalaj: sac de hârtie rezistentă 

la umiditate 

Stratul suport: 

 Produsul se aplică pe suprafețe de tencuială întărită cel puțin 28 de zile. Suprafaţa trebuie să fie 

rezistentă, curată, uscată, fără fisuri sau crăpături, lipsită de grăsimi, pulberi, reziduri sfărămicioase, 

săruri sau alte materiale ce pot forma un strat separator. Porțiunile fragile și reziduurile de mortar 

trebuie îndepărtate. DP-61; Ed.3 Pagina 2 din 2  

Punere în operă:  

Suprafața ce urmează să fie finisată se umezește bine cu apă. Produsul va fi aplicat pe suprafața mat 

umedă, fără băltire de apă. La 25 kg se amestecă omogen cca. 5 – 5,5 litri de apă curată, de preferință 

cu malaxor electric. Se lasă în repaus 5 – 10 minute după care se amestecă energic, scurt, încă odată. 

Se amestecă odată cantitatea de material ce poate fi pusă în operă în decurs de maxim 3 ore. Mortarul 

de TINCI se aplică pe suport cu gletiera în strat de grosime 1 – 2 mm. După intrarea în priză materialul 

poate fi drișcuit cu burete sau polistiren după udarea ușoară a suprafeței. Intrarea în priză a a 

materialului se verifică prin atingerea supafeței cu degetele. Când materialul nu se mai lipește pe 

degete acesta a intrat in priza și poate fi drișcuit pentru obținerea unei suprafețe uniforme. Grosime 

maximă de aplicare 2 mm. După cca. 72 de ore de la aplicare, în funcție de temperatura și umiditatea 

aerului, suprafața poate fi finsată suplimentar cu glet pe bază de ipsos sau ciment și / sau vopsele. 
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Adeziv polistiren / vata minera la interior / exterior, 25 kg 
Descriere si specificatii tehnice 

mortar adeziv universal pentru lipirea si spacluirea placilor termoizolante de polistiren si vata 

minerala. Acesta este recomandat si pentru realizarea stratului de protectie cu insertie de plasa de 

fibra de sticla, pentru imbunatatirea izolatiei termice a peretilor exteriori, pentru renovari fatade, cu 

aplicare pe pereti monolitici, suporturi zidarie si suporturi tencuite. 

Caracteristici: 

• armat cu fibre: rezistenta la socuri; 

• aderenta puternica la stratul suport; 

• rezistent la inghet si intemperii; 

• permeabil la vapori; 

• optimizeaza izolatia termica; 

• reduce costurile pentru incalzire. 

Sistemul de termoizolatie se poate aplica utilizandu-l pe toate suprafetele conventionale la interior sau 

exterior, cu conditia ca acestea sa fie rezistente, stabile, curate si uscate, lipsite de substante 

antiaderente. Suprafetele pe care va fi aplicat mortarul nu trebuie sa fie acoperite cu gheata sau 

zapada. 

Se recomanda utilizarea produsului in conditii uscate, la o temperatura a aerului si a suportului de 5 

- 25 grade Celsius, pe suprafete care nu sunt expuse direct razelor de soare. 

Consumul estimat pentru fixarea placilor de vata minerala este de aproximativ 5 kg / mp, pentru 

amorsarea placilor este de circa 1 kg / mp, iar pentru stratul armat de aproximativ 4 kg / mp. In cazul 

polistirenului expandat, atat pentru fixarea placilor, cat si pentru stratul armat, consumul estimat este 

de aproximativ 4 kg / mp. 

ambalat in sac din hartie de 25 kilograme. 

Pentru mai multe detalii despre produs, consultati si fisa tehnica atasata. 

 Specificatii tehnice 

Cantitate 25 kg 

Aderenta finala (N/mmp) > 0.5 

Compozitie material 
ciment, compusi minerali si rasini 

sintetice 

Tip ambalaj sac 

Aplicare gletiera cu dinti 

Diluabil in procent de/cu 25 kg praf - 5 / 5.5 L apa 

Consum (Kg/mp) 4 - 5 
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Grosime de aplicare (mm) 0 - 5 

Flexibilitate flexibil 

Materiale recomandate pentru lipire polistiren / vata minerala 

Necesita grunduire prealabila Da 

Rezistenta la temperatura (grade C) -30 / +70 

Rezistenta la umezeala Da 

Temperatura de lucru (grade C) 5 - 30 

Timp de intarire (h) 24 

Timp de punere in opera 2.5 - 3 ore 

Timp deschis 20 min 

Alte caracteristici 

fixare mecanica a placilor in dibluri - 

dupa 24 ore; rezistenta la UV; se poate 

acoperi dupa 72 ore 

Depozitare spatii uscate 

Utilizare 

casnica / industriala; interior / exterior; 

pentru placi termoizolante de polistiren 

si vata minerala 

Lac protector pazie 
Lac protector extra , lazura groasa pentru lemn, interior si exterior 

Lac Protector Extra IG5200 este un produs pentru protectia lemnului, pe baza de solventi, rasini 

alchidice si biocizi. 

Utilizare: 

Produsele seria IG5200 se utilizeaza la protectia obiectelor din lemn de rasinoase si foioase exploatate 

in mediul exterior si interior, prin aplicarea a 2-3 straturi, asigurand protectia contra factorilor 

atmosferici si biologici (fungi, mucegaiuri, albastreala, insecte). Produsele seriei IG5200 asigura o 

protectie foarte eficienta, atat pentru lemn de rasinoase cat si foioase, poate asigura protectia pana 

la 6 ani, functie de conditiile climatice si functie de natura suportului, modul de pregatire al acestuia, 

conditiile , modul de aplicare si numarul de straturi aplicate (conform schemei de asigurare a 

protectiei functie de gradul de expunere din anexa 1). 

Pentru a asigura protectie la exterior (in special in zonele cu conditii de exploatare severe) se 

recomanda aplicarea a 3 straturi de lac protector extra IG5200 sau 2 straturi IG5200 si un strat de 

Lac alchidic profesional L5306. La exterior, produsele seria IG5200 se pot utiliza la acoperirea si 
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protectia cabanelor, baracilor, balustradelor, balcoanelor, elementelor de acoperis si binale, 

garajelor, gardurilor, bancilor, etc. 

Pentru a asigura protectie la interior este recomandata aplicarea a 2 straturi de lac protector extra 

IG5200, putand fi utilizate la acoperirea si protectia tavanelor, podurilor, constructiilor de lemn, 

elementelor de fixare din lemn, boxelor de subsol, peretilor interiori (acolo unde este necesar) etc. 

Produsele seria IG5200 asigura protectia substraturilor din lemn exploatate la exterior in conditiile 

de risc 3, conform EN 335-1 

 

Compatibilitate: 

Nu se recomanda amestecarea produsului seria IG5200 cu alte produse. Nu se recomanda utilizarea 

produsului seria IG5200 pentru protectia stupilor. 

Metoda de aplicare: 

• pensulare 

• pulverizare cu aer (in conditii profesionale) - diluat max.5% cu diluant D551 

Consum specific: 

• pana la 60-70 g/m2 /strat 

• pana la 13-15 m2 /l/strat 

Consumul poate varia in functie de conditiile de aplicare (geometria suprafetei, metoda de aplicare, 

conditiile de mediu, natura si pregatirea suprafetei).  

Conditii de aplicare: 

• temperatura mediului: 10-30°C 

• umiditatea relativa a mediului: max. 70% 

• umiditatea lemnului: 12 ± 2% 

Instructiuni de aplicare: 

! Aplicarea cu instrumente neadecvate poate duce la obtinerea unor aspecte si grosimi 

necorespunzatoare fata de cele declarate in prezenta fisa tehnica. 

! Nu se recomanda aplicarea produsului pe suporturi din lemn deja tratate/impregnate fara a se testa 

in prealabil. Se conditioneaza produsul la temperatura de 10 - 30°C si se omogenizeaza bine. 

!Nu se recomanda aplicarea produsului pe suporturi de lemn expuse direct sub actiunea razelor 

solare. 

 

Gresie de exterior 
Gresia portelanata pentru exterior va avea un design simplu, realizat din diferite nuante. Aceasta 

placa ceramica va avea  glazura mata si o forma dreptunghiulara, dimensiuni 30x60 cm. 

Aceasta placa ceramica pentru pardoseala va fi destinata amplasarii in exteriorul locuintei (terasa, 

balcon), fiind caracterizata de rezistenta la inghet/dezghet si textura anti-alunecare. Placa ceramică 

se va încadra clasa de rezistenta la uzura PEI 4 cu o grosime minimă de 8,5 mm. 
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Adeziv pentru exterior, plăci ceramice 

Un adeziv flexibil de culoare gri pentru placari ceramice si din piatra naturala pe suprafete critice la 

interior si exterior in medii permanent umede. 

Adezivul poate fi aplicat pe suprafete cu capacitate portanta, compacte, curate si uscate fara substante 

ce ar putea impiedica aderenta (grasimi, bitum, praf), cum ar fi beton cu o vechime de min 3 luni, sape 

pe baza de ciment (cel putin 28 zile). 

Domenii de utilizare: 

• placari cu placi ceramice si placi din piatra naturala; 

• suprafete suport absorbante si neabsorbante; 

• lipirea pe suporturi deformabile cum ar fi placi de gipscarton sau placi de PAL, OSB tratate 

corespunzator; 

• interior, exterior si medii permanent umede; 

• aplicare in cladiri de locuit, cladiri publice sau cladiri comerciale; 

• placarea piscinelor din beton acoperite cu mosaic vitroceramic; 

• lipirea pe suprafete critice si pe suprefete etansate cu hidroizolatii pe baza de ciment; 

• balcoane si terase; 

• placarea rezervoarelor de apa. 

Mod de aplicare: 

Continutul unui sac trebuie turnat in cantitatea de apa corespunzatoare amestecata cu un mixer 

profesional pana la omogenizare. Dupa 5 min se amesteca din nou. Daca este necesar se poate regla 

consistenta prin adaugare de apa si remixare. Pentru prepararea unui sac de adeziv de 25 kg sunt 

necesari 7 - 7,5 litri de apa. Consistenta adezivului trebuie adaptata la formatul placilor. 

 

Tencuiala decorativa acrilica cu aspect de "scoarta de copac", granulatie 2 

mm 
 Utilizare: 

• Tencuiala acrilica cu aspect de "scoarta de copac", destinata in principal finisajelor in 

sistemele de izolare a cladirilor, este potrivita si pentru aplicarea pe tencuiala traditionala, 

substraturi de beton/gips, panouri de PAL/gips-carton etc. 

• Prezinta o lucrabilitate excelenta, este armat cu fibre deci ofera o rezistenta sporita la impact, 

rezistenta la fisuri si microfisuri si confera suprafetei tencuite durabilitate sporita. 

• Formula Bio Protect ofera protectie eficienta impotriva contaminarii biologice (mucegai, 

ciuperci, alge). 

Caracteristici: 

• este rezistenta la factori atmosferici agresivi 

• este hidrofuga 

• este rezistenta la vapori 

• este gata de utilizare 
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• beneficiaza de armare interna cu fibre 

• pentru utilizare in zone unde exista pericolul contaminarii biologice (ciuperci, alge etc.) 

Date tehnice: 

• Bază: dispersie apoasă de rășini sintetice cu umpluturi minerale și pigmenți 

• Densitate 1,63±10% kg/dm³ 

• Temperatură de utilizare: de la +5°C până la +25°C 

• Timp de uscare: aprox. 15 min. 

• Rezistență la ploaie: 24 - 72 de ore în funcție de condițiile atmosferice 

• Consum estimat: aprox. 2-2,2 kg/m² 

• Permeabilitate la vapori 15 - 150, clasa V2 de apă g/m² x zi: conform cu EN 15824:2017 

• Absorbție apă, kg/m² x h0,5 ≤0,1, clasa W3 conform cu EN 15824:2017 

• Aderență la suport: 0,6 N/m² conform cu EN 15824:2017 

• Aderența la suport ≥ 0.08 MPa după îmbătrânire: conform ETAG 004 

 

Tencuiala mozaicata 
 

Tencuiala mozaicata pentru soclu este un produs pe baza de dispersie apoasa acrilo-stirenica 

sau dispersie apoasa acrilica, granule de marmura si cuart colorat. Aceasta este recomandata pentru 

protectii si finisari interioare si exterioare, pe suprafete de zidarie, beton, tencuieli minerale, rigips, 

BCA, caramida. Tencuiala este ideala pentru spatii publice, comerciale, restaurante, hale sau diferite 

detalii decorative la interior (coloane, arcade etc.). 

 

Caracteristici principale: 

• aderenta excelenta la suport; 

• rezistenta la uzura si la intemperii; 

• rezistenta la fungi, alge, mucegaiuri; 

• aplicare si prelucrare usoara; 

• timp de uscare redus; 

• caracter nepoluant; 

• proprietati hidrofobe. 

Mod de aplicare: produsul se conditioneaza la temperatura mediului cu minimum 24 ore 

inainte de aplicare. Se recomanda omogenizarea produsului inainte de utilizare, iar operatia de 

agitare sa se faca la turatie mica, folosind un amestecator mecanic, cu tija tip agitator-malaxor. Dupa 

conditionarea produsului la temperatura de 15-30°C si o buna omogenizare, tencuiala se aplica 

nediluata sau diluata 2% cu apa curata, in strat uniform, la grosimea granulelor, cu ajutorul unui fier 

de glet inoxidabil.  Aceasta se structureaza / modeleaza cu drisca din material plastic, in vederea 

obtinerii aspectului uniform. Se recomanda utilizarea aceleiasi unelte pe intreaga suprafata aplicata. 

Pentru a evita aparitia petelor si a dungilor inestetice pe suprafata finisata, este necesara si prezenta 

unui numar suficient de aplicatori care sa aplice materialul uniform, umed pe umed, fara intrerupere, 

dintr-o singura trecere. 
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Consumul specific este de 3.5 - 4.0 kilograme / mp, la o grosime strat uscat de 1.5-2 

milimetri, in functie de grosimea stratului aplicat si de rugozitatea suprafetei. Consumul poate varia 

in functie de conditiile de aplicare, precum geometria suprafetei, metoda de aplicare, conditiile de 

mediu, natura si pregatirea suprafetei. 

 

Specificații tehnice 

Aspect mozaic 

Cantitate 25 kg 

Mod de ambalare recipient plastic 

Model C92 

Aplicare fier de glet inoxidabil 

Compozitie materia 
dispersie apoasa acrilostirenica + granule de 

marmura si cuart colorat 

Consum (kg/mp) 3.5 - 4.0 

Grosime de aplicare (mm) 1.5 - 2.0 

Diluabil in procent de/cu max. 2%, cu apa 

Necesita grunduire prealabila da 

Temperatura de lucru (°C) intre 10 - 30 grade Celsius 

Timp de uscare (h) 24 

Utilizare 

casnica / industriala; interior / exterior; pentru 

protectii si finisari interioare si exterioare, pe 

suprafete de zidarie, beton, tencuieli minerale, rigips 

Depozitare si transport 5 - 25 grade C 
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Alte caracteristici 

densitate: 2.3 g/ml nu este recomandata aplicarea 

tencuielii mozaicate pe suporturi cu umiditate 

permanenta sau igrasie (aceasta din urma trebuie 

indepartata prin tratament adecvat), straturi de 

guma sau tencuieli cu continut de var, suprafete 

lucioase sau semilucioase, marmura, ceramica, 

ceramica glazurata, faianta, suprafete acoperite cu 

vopsele alchidice, gleturi lucioase si umede; 

temperatura suprafata: 12 - 30 grade Celsius 

Polistiren expandat EPS80 10 cm 
 

Panourile termoizolante sunt  fabricate din granule de polistiren presate si expandate si sunt 

realizate in conformitate cu SR EN 13163:2012. 

Placile termoizolante se folosesc sub forma panourilor termoizolante pentru: fatade 

ventilate si fatade sistem ETICS (sisteme termoizolante la exteriorul cladirilor). 

Panourile termoizolante  EPS 80 se remarca prin caracteristici deosebite, ce constituie 

garantia calitatii superioare a produsului: 

• efortul de compresiune la o deformatie de 10%: ≥ 80 kPa; 

• rezistenta la incovoiere: ≥150 kPa; 

• rezistenta la tractiune: ≥ 150 kPa; 

• coeficient redus de conductivitate termica: 0.038 W/(m•K). 

Dimensiunile placilor EPS 80 sunt de 1000 x 500 mm si au grosimea de 100 mm. 

Se recomanda depozitarea produsului in spatii aerisite, uscate si ferite de umezeala. 

Specificații tehnice 

Grosime (cm) 10 

Conductivitate termica (W/mK) 0.038 

Material polistiren expandat 

Compozitie material granule de polistiren (presate si expandate) 

Latime (cm) 50 

Lungime (cm) 100 

Reactia la foc Euroclasa E 
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Efort de compresiune la o deformatie de 10% 

(kPa) 
≥ 80 

Rezistenta termica (m²K/W) 2.63 

Rezistenta la tractiune (kPa) ≥ 150 

Punere in opera lipire, fixare mecanica 

Suprafata utila de acoperire (mp/pachet) 2.5 

Nu se poate aplica pe: plastic, sticla 

Planeitate (mm) P4 (± 4 mm) 

Absorbtie apa prin imersie (%) ≤ 3 

Se poate aplica pe: caramida, BCA 

Utilizare fatade ventilate si fatade sistem ETICS 

Culoare alb 

Produs conform SR EN 13163 

Volum (mc/pachet) 0.25 

 

 

Toate produsele folosite vor avea certificat de conformitate, fișă tehnică și/sau agrement 

tehnic. Executantul va avea obligația de a prezenta înainte de punerea în operă mostre din 

produsele folosite și actele solicitate mai sus: 

• certificat de conformitate; 

• certificat de proveniență; 

• fișă tehnică; 

• Agrement tehnic. 
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6. METODOLOGIA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 

Lucrari de tencuieli  

1. GENERALITATI  

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de tencuieli.  

Prevederile prezentului capitol se refera la conditiile, modul de alcatuire si executie a tencuielilor.  

Lucrarile de tencuieli pot fi clasificate dupa urmatoarele criterii:  

a) Dupa pozitia lor in constructii:  

• Tencuieli interioare, executate in interiorul constructiei pe pereti sau tavane;  

• Tencuieli exterioare pe fatade, balcoane etc.  

b) Dupa natura suprafetei pe care se aplica:  

• Tencuieli pe suprafete de caramida (pereti, stalpi, bolti, plansee) care se executa in mod obisnuit in 

doua straturi (grund si tinci - strat vizibil);  

• Tencuieli pe suprafetele elementelor de beton si pe suprafetele de zidarie de piatra (pereti si stalpi);  

• Tencuieli pe suprafete de beton si de beton armat (la pereti, grinzi, stalpi si tavane) si pe suprafetele 

de tencuiala de piatra (pereti si stalpi) care se executa in trei straturi (sprit, grund si strat vizibil);  

• Tencuieli la tavane din beton cu suprafete plane (plansee din beton armat turnat monolit sau realizate 

din fasii prefabricate din beton armat) tencuielile pot fi aplicate in doua straturi (sprit si tinci - strat 

vizibil).  

• Tencuieli pe suprafete acoperite cu plasa de rabitz, la tavane false, care mascheaza intradosul 

planseelor de beton armat cu si fara grinzi, scafa de racordare a peretilor cu tavanul etc.) care se executa 

in trei straturi (smir, grund si strat vizibil).  

c) Dupa modul de finisare al fetei vazute:  

Tencuieli obisnuite  

Suprafata tencuielii este numai netezita (driscuita) urmand a primi finisajul prin zugraveli sau tapete. 

La randul lor tencuielile obisnuite se impart in:  

• Tencuieli brute, alcatuite din mortar de var gras cu sau fara adaos de ciment, netezit in stare bruta; se 

intrebuinteaza la inerior in depozite, in pivnite, subsoluri etc.  

• Tencuieli driscuite, netezite cu drisca, mortarul pentru stratul vizibil fiind preparat cu nisip fin (tinci); 

aceasta se aplica pe pereti si tavanele cladirilor de locuit si cladirilor sociale si publice, culturale, 

precum si pe surafetele prevazute ca suport pentru hidroizolatii.  

Tencuieli sclivisite  

Stratul vizibil se netezeste cu drisca de otel, fiind executate numai dintr-o pasta de ciment in care se 

pot adauga in unele cazuri si anumite materiale hidrofobe (de exemplu apa-stop, coloranti etc.) 

deoarece se utilizeaza la interior pe peretii incaperilor care sunt udati sau spalati cu apa.  

Tencuieli gletuite  

Stratul vizibil se executa dint-un strat subtire de pasta de ipsos sau var cu adaos de ipsos, bine netezit 

cu drisca de glet; acest tip de tencuiala se intrebuinteaza numai la interior (la pereti si tavane, in incaperi 
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in care se cere un finisaj de o calitate superioara). Suprafetele interioare ale peretilor care se vopsesc 

cu vopsea de ulei, cu vopsea alchidica etc. se gletuiesc in prealabil cu glet de ipsos.  

Tencuieli decorative  

Care la randul lor se impart in:  

• Tencuieli decorative la care stratul vizibil se executa din materiale speciale (cu praf de piatra) si se 

prelucreaza fin prin raschetare, periere etc. inca in timpul cat mortarul nu este perfect intarit, fie dupa 

intarire cu diferite scule speciale (tencuieli buciardate) obtinandu-se tencuieli cu aspect de piatra 

(similipiatra);  

• Tencuieli decorative stropite, driscuite mai aspru: aceste tencuieli aplicate pe fatade se stropesc 

manual sau mecanic si sunt alcatuite dintr-un amestec fluid, preparat din ciment, var si piatra macinata 

si cu adaos de colorant. 

Nota: Aceasta tencuiala face deasemena parte din sistemele de fatade agrementate in care se aplica 

plasa armata fixata sau lipita pe izolatia termica exterioara.  

• Tencuieli decorative, care se executa cu mortar preparat din materiale speciale (terasit, dolomit, 

marmura etc.)  

• Tencuieli interioare si exterioare, aplicate prin stropire cu pistolul cu aer comprimat, alcatuite din 

paste colorate, preparate cu ciment, praf de piatra sau nisip de la 0...1mm, aracet (E 150 sau similar), 

ipsos etc.  

Toate aceste tipuri de tencuieli enumerate mai sus vor fi aplicate diferit, corespunzator necesitatilor 

functionale si estetice ale suprafetelor in care se folosesc si prescriptiilor din proiect.  

Tencuieli subţiri  

Aplicarea tencuielilor subţiri se face numai după uscarea amorsei. Aplicarea se poate face pentru orice 

fel de suport prin netezire sau sub formă de stropi. Pe parcursul executării lucrărilor de tencuire se va 

urmări ca în corpurile mari (la faţade), tencuielile să se execute cu aceeaşi şarjă de material pentru a 

nu se produce diferenţe de nuanţă supărătoare.  

Aplicarea mortarelor pentru toate tipurile de tencuieli se face după controlul şi pregătirea prealabilă a 

suprafeţelor suport.  

Tencuielile interioare se vor executa înaintea celor exterioare, pentru a se permite uscarea lor.  

Lucrările se vor executa cu asigurarea condiţiilor de temperatură şi umiditate pentru a nu se afecta 

calitatea lucrărilor, în special în cazul tencuielilor exterioare:  

- condiţii de iarnă: tmin = +10°C;  

- condiţii de vară: t = +10°C + +30°C;  

- umiditate 65%  

Controlul calităţii stratului suport şi pregătirea acestuia Executarea tencuielilor pe stratul suport se va 

face la un anumit interval de timp pentru a se asigura:  

- uscarea în limite care să nu afecteze calitatea lucrărilor ulterioare;  

- limitarea tasărilor pentru a se evita fisurările şi desprinderile ulterioare ale materialului.  

Lucări privind aplicarea tencuieli decorative 

Se va examina starea stratului suport pe care se va executa tencuiala decorativa . Nu se va incepe 

lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare. 
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Inainte de aplicarea tencuielii,lucrarile de grunduire precum si lucrarile de reparatii la acestea trebuie 

sa fie incheiate iar suprafetele suport trebuie sa fie uscate, curate, rezistente, plane si fara denivelari. 

Daca pe suprafata ce urmeaza a fi tencuita exista inglobate elemente metalice, acestea vor fi mai intii 

grunduite. Inainte de aplicare trebuie obligatoriu finalizate lucrarile premergatoare (hidroizolatii, 

elemente de indepartare temporara a apei, protectiile de glafuri, inchiderile la atic, cofretele pentru 

instalatiile electrice si de gaze, trotuarele). 

Inainte de utilizare continutul din recipient se amesteca foarte bine. Se aplica un singur strat, cu fierul 

de glet din otel inoxidabil si drisca neteda din material plastic .Consumul este de 2,3 -3,0 Kg/m2 

Se vor repara sau inlocui suprafetele patate sau deteriorate in orice mod sau care nu sunt identice cu 

suprafetele adiacente.Reparatiile se vor executa conform specificatiilor si intr-un mod care sa nu lase 

urme de inlocuire. 

Curatarea suprafetelor se va executa numai conform specificatiilor producatorului vopselelor. 

Timp de uscare: 1-2 ore uscare la atingere si 2-3 zile uscare in profunzime. 

Inaintea inspectiei pentru receptia preliminara, eventual se va curata suprafata, numai prin procedeele 

si materialele recomandate de producator. 

Turnare plăci beton armat (trotuar, rampă, soclu) 

1. Scopul procedurii 

Executarea corectă și conformă a plăcilor din beton armat destinate trotuarelor de protecție, 

rampelor de acces și soclurilor aferente construcției, în vederea asigurării durabilității și 

funcționalității acestor elemente. 

2. Domeniul de aplicare 

Se aplică în cadrul lucrărilor de amenajări exterioare și detalii structurale locale prevăzute în 

proiectul tehnic al construcției. 

3. Documente de referință 

• Proiect Tehnic (PTh) – detalii de cofrare și armare 

• Normativ C140/2006 – execuția lucrărilor din beton 

• STAS 12304 – amestecuri de beton 

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții 

• Instrucțiuni tehnice specifice betonării și protecției betonului 

4. Responsabilități 

• Responsabil Tehnic cu Execuția (RTE) – Construcții 

• Șef de șantier 

• Echipă armare-betonare 

• Laborator autorizat pentru încercări beton 

• Diriginte de șantier 

5. Descrierea modului de execuție 

1. Se pregătește terenul prin decopertare și compactare conform cotelor din proiect. 

2. Se montează cofrajul lateral, fixat și aliniat, cu panouri demontabile pentru reutilizare. 

3. Se poziționează armătura (plasă sudată sau bare individuale) pe distanțieri, pentru a asigura 

acoperirea de beton conform normativului. 
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4. Se verifică înălțimea și poziția cofrajului și armăturii. 

5. Se toarnă betonul în straturi succesive cu vibrare mecanică, astfel încât să nu apară segregări. 

6. Suprafața se nivelează și se finisează cu mistria, dreptarul sau helicopterul, în funcție de 

specificații. 

7. Se aplică protecția betonului proaspăt turnat: udare, acoperire cu folie sau aplicare de compuși 

de întărire. 

8. Decofrarea se face după atingerea rezistenței minime impuse de normativ sau de proiectant. 

9. Se execută eventualele rosturi de dilatare și se etanșează cu materiale bituminoase sau 

elastice. 

6. Controlul calității și înregistrări 

• Se întocmesc procese-verbale de lucrări ascunse pentru armare și cofrare. 

• Se prelevează epruvete (cuburi) de beton pentru determinarea rezistenței caracteristice la 

compresiune. 

• Se întocmește proces-verbal de turnare beton cu date privind: cantitate, oră livrare, 

temperatura ambientală, timp de punere în operă. 

• Se verifică planeitatea, grosimea și finisajul suprafeței. 

• Se întocmesc fișe de verificare a execuției și se semnează de RTE și dirigintele de șantier. 

• Toate documentele se arhivează în Cartea Tehnică a construcției. 

 

Execuție finisaje (gresie, faianță, zugrăveli, tavane false) 

1. Scopul procedurii 

Stabilirea modului de execuție a lucrărilor de finisaj interior, respectiv placări ceramice (gresie și 

faianță), zugrăveli lavabile și tavane false, în vederea asigurării funcționalității, igienei și esteticii 

spațiilor interioare. 

2. Domeniul de aplicare 

Se aplică în cadrul lucrărilor de finisaje interioare aferente construcțiilor civile – birouri, grupuri 

sanitare, spații tehnice și circulații interioare. 

3. Documente de referință 

• Proiectul Tehnic (PTh) – planuri de finisaje și detalii de execuție 

• STAS 10303/1-90 – placări ceramice 

• Normativ C56-85 – execuție zugrăveli 

• Fișe tehnice materiale (adezivi, chituri, vopseluri, plăci gips-carton) 

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții 

4. Responsabilități 

• Responsabil Tehnic cu Execuția (RTE) – Construcții 

• Șef de șantier 

• Echipă finisaje interioare 

• Diriginte de șantier 

5. Descrierea modului de execuție 

1. Se verifică suportul (tencuieli, șape) – trebuie să fie uscat, curat și nivelat. 
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2. Pentru gresie/faianță: se aplică stratul de adeziv cu gletiera, se montează plăcile prin presare și 

se respectă distanțele dintre rosturi. 

3. După întărirea adezivului (minim 24 h), se chituiesc rosturile și se curăță suprafețele. 

4. Zugrăvelile se realizează după aplicarea stratului de amorsă și eventual glet de finisare. Se 

aplică două straturi de vopsea lavabilă, cu trafaletul sau pensula. 

5. Tavanele false se montează prin structură metalică ușoară (CD/UD) suspendată de planșeu. Se 

înfiletează plăcile de gips-carton, se armează rosturile și se gletuiesc. 

6. Se respectă detaliile de îmbinare cu pereții și se verifică planeitatea. 

6. Controlul calității și înregistrări 

• Se verifică planeitatea, alinierea plăcilor ceramice, etanșeitatea rosturilor și calitatea 

suprafețelor zugrăvite. 

• Se controlează poziționarea și fixarea corectă a structurii metalice la tavanele false. 

• Se întocmesc fișe de control pentru fiecare categorie de finisaj. 

• Se întocmesc procese-verbale de recepție intermediară, semnate de RTE și dirigintele de 

șantier. 

• Documentele se arhivează în Cartea Tehnică a construcției. 

Execuție șarpantă și montaj învelitoare 

1. Scopul procedurii 

Stabilirea modului de execuție a lucrărilor de realizare a șarpantei din lemn și montaj al sistemului 

de învelitoare din tablă profilată DRISTOP, în vederea asigurării protecției clădirii împotriva 

intemperiilor și a integrării estetice. 

2. Domeniul de aplicare 

Se aplică în cadrul lucrărilor de închidere superioară a construcției, în etapa de execuție a 

acoperișului – structură portantă (șarpantă) și învelitoare din tablă cutată tip DRISTOP. 

3. Documente de referință 

• Proiectul Tehnic (PTh) – planuri acoperiș, detalii de șarpantă și învelitoare 

• Normativ C37/85 privind execuția lucrărilor de tâmplărie și dulgherie 

• STAS 10109 – execuție șarpante 

• Fișe tehnice tablă DRISTOP și accesorii sistem acoperiș 

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții 

4. Responsabilități 

• Responsabil Tehnic cu Execuția (RTE) 

• Șef de șantier 

• Echipă dulgheri/acoperitori 

• Diriginte de șantier 

5. Descrierea modului de execuție 

1. Se verifică elementele de sprijin ale șarpantei (centuri, stâlpi, grinzi). 

2. Se montează căpriorii, penele și cosoroabele conform detaliilor din proiect, respectând 

înclinația și suprapunerile cerute. 

3. Se montează contrasipci și rigle orizontale pentru susținerea învelitorii. 
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4. Se aplică folia anticondens pe toată suprafața, fixată cu cleme sau capse, cu suprapuneri de 

min. 10 cm între rânduri. 

5. Se montează panourile de tablă DRISTOP pe lungimea acoperișului, cu prindere mecanică în 

rigle și fixare cu șuruburi autoforante cu garnitură. 

6. Se montează coama, pazia, dolia, închiderile laterale și frontonul, conform detaliilor 

arhitecturale. 

7. Se montează sistemul de colectare a apelor pluviale: jgheaburi, cârlige, burlane, cârlige de 

sprijin. 

6. Controlul calității și înregistrări 

• Se verifică dimensiunile, înclinația, alinierea și fixarea corectă a șarpantei și învelitorii. 

• Se întocmesc procese-verbale de lucrări ascunse pentru structura acoperișului. 

• Se verifică prinderea mecanică a tablei, etanșările, accesoriile de închidere. 

• Se întocmesc fișe de control pe etape: structură lemn, folie, învelitoare, elemente de scurgere. 

• Documentele se arhivează în Cartea Tehnică a construcției. 

 

 

Execuție trotuare, parcaj, borduri, pavele, rampă 

1. Scopul procedurii 

Stabilirea modului de execuție a lucrărilor de amenajări exterioare, respectiv trotuare de protecție, 

parcaje, borduri, alei pietonale din pavele și rampă de acces, în conformitate cu proiectul tehnic și 

normativele în vigoare. 

2. Domeniul de aplicare 

Se aplică pentru lucrările de infrastructură și finisaj exterior în zona perimetrală a clădirii, cu scop 

funcțional (acces pietonal/carosabil, drenaj) și estetic. 

3. Documente de referință 

• Proiectul Tehnic (PTh) – plan de situație și detalii de execuție 

• STAS 10144/0-90 – trotuare și accese pietonale 

• STAS 6400 – platforme, căi de acces și parcaje 

• Normativ NP 051/2012 – acces persoane cu dizabilități 

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții 

4. Responsabilități 

• Responsabil Tehnic cu Execuția (RTE) 

• Șef de șantier 

• Echipă de amenajări exterioare 

• Diriginte de șantier 

5. Descrierea modului de execuție 

1. Se realizează trasarea contururilor trotuarelor, parcajelor, rampelor conform planului de 

situație. 

2. Se decopertează terenul vegetal până la adâncimea stabilită, se execută stratul de fundare prin 

compactarea solului existent. 
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3. Se montează bordurile pe pat de beton, conform aliniamentelor stabilite, fixându-le și realizând 

rosturi elastice sau umplute cu mortar. 

4. Se așterne stratul de balast sau piatră spartă, compactat în straturi succesive. 

5. Se așterne stratul de nisip (3-5 cm) nivelat mecanic pentru suportul pavelelor. 

6. Se montează pavelele vibropresate manual, respectând un model de așezare simetric și rosturi 

uniforme. 

7. După montaj, se împrăștie nisip uscat pentru umplerea rosturilor și se compactează cu placă vibrantă. 

8. Se execută rampa de acces cu pantă max. 8% și strat antiderapant conform NP 051/2012. 

6. Controlul calității și înregistrări 

• Se verifică planeitatea, pantele de scurgere, înălțimea bordurilor și uniformitatea stratului suport. 

• Se întocmesc procese-verbale de verificare a lucrărilor ascunse (strat de fundare, pat de nisip). 

• Se verifică montajul și fixarea corectă a pavelelor și bordurilor. 

• Se întocmesc fișe de control calitate pentru fiecare fază de execuție. 

• Documentele se arhivează în Cartea Tehnică a construcției. 

 

Amenajări exterioare 

1. Scopul procedurii 

Definirea modului de execuție a lucrărilor de amenajări exterioare (alei, trotuare, parcaje, spații 

verzi), în vederea asigurării funcționalității, accesibilității și esteticii perimetrului construcției. 

2. Domeniul de aplicare 

Se aplică în cadrul lucrărilor de infrastructură și finisaj exterior aferente clădirii reabilitate, 

conform proiectului de specialitate și planului de situație. 

3. Documente de referință 

• Proiect Tehnic (PTh) – planuri de situație și detalii de execuție 

• STAS 10144 – trotuare și accese pietonale 

• STAS 6400 – parcaje și platforme 

• Normativ NP 051/2012 – acces persoane cu dizabilități 

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții 

4. Responsabilități 

• Responsabil Tehnic cu Execuția (RTE) – Construcții 

• Șef echipă lucrări exterioare 

• Diriginte de șantier 

5. Descrierea modului de execuție 

1. Se realizează decaparea stratului vegetal și compactarea stratului suport. 

2. Se montează bordurile și se delimitează zonele carosabile și pietonale. 

3. Se așterne stratul de fundație (piatră spartă, balast) și se compactează mecanic. 

4. Se montează pavelele vibropresate, se umplu rosturile cu nisip și se compactează final. 

5. Se amenajează spațiile verzi (strat vegetal, gazon, arbori, plante decorative) conform 

proiectului. 

6. Se montează mobilier urban dacă este prevăzut (bănci, coșuri, indicatoare etc.). 
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6. Controlul calității și înregistrări 

• Se verifică pantele de scurgere, planeitatea suprafețelor și calitatea îmbinărilor. 

• Se întocmesc procese-verbale pentru lucrări ascunse și recepția pe categorii de lucrări. 

• Documentele se arhivează în Cartea Tehnică a construcției. 

 

Procedură tehnică de execuţie izolatii termice 

1. Scop 

Prezenta procedura are ca scop stabilirea responsabilitatilor personalului implicat in realizarea 

lucrarilor de termoizolatii la constructii, descrierea tehnologiei de executie pe baza reglementarilor 

tehnice existente , programarea inspectiilor si incercarilor necesare a fi efectuate pe parcursul 

desfasurarii lucrarilor , precum si indicarea inregistrarilor calitatii care trebuie elaborate pentru 

demonstrarea realizarii calitatii lucrarilor de izolatii. 

2. Domeniu de aplicare 

Prevederile din prezenta procedura se aplica la toate lucrarile de termoizolatii la constructiile civile. 

3. Descrierea procedurii 

PREVEDERI COMUNE 

Toate materialele şi semifabricatele, care intră in componenţa unei izolaţii, nu pot fi introduse in 

lucrare decat dacă, in prealabil: 

- s-a verificat de către conducătorul tehnic al lucrării că au fost livrate cu certificat de calitate, 

care să confirme că sunt corespunzătoare cu normele respective şi prevederile proiectului; inlocuiri de 

materiale nu sunt permise decat cu acordul scris al beneficiarului şi proiectantului; 

- s-a organizat depozitarea şi manipularea in condiţii care să asigure păstrarea calităţii şi 

integrităţii materialelor; 

- s-au efectuat inainte de punerea in operă determinăriile prevăzute in prescripţiile tehnice 

respective; 

- s-au efectuat incercări ale umidităţii şi măsurători ale dimensiunilor şi formelor materialelor 

(de ex. acelora in plăci) pentru care instrucţiunile de folosire pun condiţia in legătură cu acestea. 

Verificarea caracteristicelor şi calităţii suportului pe care se aplică izolaţia se face in cadrul verificării 

executării acelui suport (de exemplu planşee, pereţi, etc). 

In cazul in care prescripţia tehnică pentru executarea izolaţiei prevede condiţii speciale de planeitate, 

forma de racordări, umiditate etc., precum şi montarea in prealabil a unor piese, dispozitive, etc., aceste 

condiţii vor face obiectul unei verificări suplimentare, inainte de inceperea lucrărilor de izolaţii. 

Toate verificările ce se efectuează la lucrări de izolaţii, care ulterior se acoperă (de ex. straturile 

succesive ale izolaţiei 

propriu-zise, racordările, piesele inglobate etc.) se inscriu in procese – verbale de lucrări ascunse, 

conform instrucţiunilor respective. 

Materialele termoizolante trebuie să permită o punere in operă care să păstreze constanţa 

caracteristicilor fizicomecanice şi de izolare termică in condiţii de exploatare. 

Materialele noi sau cele tradiţionale produse in străinătate trebuie să fie agrementate tehnic pentru 

utilizarea la lucrări de izolaţii termice in construcţii. 
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MATERIALE– clasificare, condiţii tehnice de calitate, caracteristici termotehnice a)Generalităţi: 

- condiţii din punct de vedere sanitar şi al protecţiei mediului: Materialele utilizate la 

realizarea izolaţiei termice a elementelor de construcţie nu trebuie să emane in decursul exploatării 

mirosuri, substanţe toxice, radioactive sau alte substanţe dăunătoare pentru sănătatea oamenilor sau 

care să producă poluarea mediului inconjurător. In cazul utilizării izolaţiei termice din materiale care 

pe parcursul exploatării pot degaja pulberi in atmosferă (produse din vată minerală, vată de sticlă, 

etc.) trebuie să se realizeze protecţia etanşă sau inglobarea in structuri protejate a acestora. 

- comportarea la umiditate: Materialele termoizolante trebuie să fie stabile la umiditate sau să 

fie protejate impotriva umidităţii. 

- comportarea la agenţi biodegradabili: Materialele termoizolante trebuie să reziste la 

acţiunea agenţilor biologici sau să fie tratate biocid sau protejate cu straturi de protecţie. 

- condiţii prvind rezistenţa mecanică: Materialele termoizolante trebuie să prezinte stabilitate 

dimensioanală şi caracteristici fizicomecanice corespunzătoare, in funcţie de structura elementelor de 

construcţie in care sunt inglobate sau de tipul straturilor de protecţie, astfel incat materialele să nu 

prezinte deformări sau degradări permanente, din cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de 

exploatare, agenţilor atmosferici sau acţiunilor excepţionale. 

- condiţii privind durabilitatea: Durabilitatea materialelor termoizolante trebuie să fie in 

concordanţă cu durabilitatea clădirilor şi a elementelor de construcţie in care sunt inglobate, cat şi 

cu gradul de accesibilitate pentru eventualele intervenţii in caz de degradare a izolaţiei termice. 

- condiţii privind siguranţa la foc: Comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate 

trebuie să fie in concordanţă cu condiţiile normate prin reglementările tehnice privind siguranţa la 

foc, astfel incat să nu deprecieze rezistenţa la foc a elementelor de construcţie pe care sunt 

aplicate/inglobate. 

a) Materialele – se vor completa conform specificatiilor furnizorului si a calculului termotehnic; 

- se vor verifica urmatorii coeficienti: 

- natură: rigiditate; rezistenţa mecanică; siguranţa la foc; densitatea aparentă r; conductivitatea 

termică λ; coeficientul de asimilare termică s; factorul rezistenţei la permeabilitate la vapori μD. 

Coeficiientii trebuie sa dea caracteristicile necesare ale materialului dupa cum urmeaza: 

1. bun izolator termic (cu un coeficient λ scazut); 

2. slaba retentie a apei si a umiditatii; 

3. rezistenta mecanica ridicata; 

4. rezistenta la compresiune ridicata; 

5. proprietati de autostingere; 

6. stabilitate dimensionala; 

7. densitate omogena in masa; 

8. rezistenta la atacul acizilor si al bazelor; 

9. inertie la variatiile de temperatura; 

10. compatibilitate cu materialele folosite in constructii (ciment, gips); 

11. usor de transportat, taiat si aplicat; 

12. curat, inodor, neiritant pentru piel 

13. mentinerea constanta in timp a acestor proprietati. 
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EXECUŢIA 

Generalităţi 

Lucrările de izolare termică se execută pe baza proiectelor intocmite de proiectantul lucrărilor de 

construcţie, verificate şi aprobate conform legislaţiei in vigoare. 

Ori de cate ori apar abateri de la proiect, care presupun inlocuirea totală sau parţială a materialelor 

prevăzute in proiect sau care conduc la majorarea incărcării elementelor construcţie, se va obţine in 

mod obligatoriu avizul proiectantului de specialitate şi de rezistenţă. 

Executarea izolaţilor termice se va face numai după terminarea şi controlarea lucrărilor prevăzute in 

proiect sub stratul termoizolator, precum şi a tuturor lucrărilor de construcţii montaj aferente, a căror 

executare ulterioară ar putea dăuna termoizolaţiei prin circulaţia muncitorilor, transport şi depozitare 

de materiale. 

Se vor lua măsuri speciale de protejare a termoizolaţiei la contactul cu conducte sau instalaţii 

tehnologice a căror temperatură depăşeşte, temperatura de utilizare a materialului termoizolant 

respectiv, prin interpunere de materiale termoizolante rezistente la temperatură ridicată. 

Punerea in operă a materialelor termoizolante se va face conform specificaţiilor din normele in 

vigoare şi a indicaţiilor producătorului de material. 

Lucrări pregătitoare 

Suprafeţele suport pregătite pentru executarea izolaţiilor termice trebuie să aibă planeitatea necesară, 

in funcţie de tipul şi modul de fixare a stratului termoizolant. 

Dacă suprafaţa suport prezintă denivelări, după caz, se va executa o racordare pantă de minim 1:10, un 

strat de tencuială sau o şapă de egalizare, dar numai cu avizul proiectantului de rezistenţă. 

Suprafeţele suport pe care urmează a se aplica direct bariera contra vaporilor de sau izolaţia termică 

vor fi curăţate şi amorsate. 

Pe cat posibil, se va evita pozarea instalaţiei electrice pe faţa elementelor de construcţie pe care 

urmează a se aplica izolaţia termică, iar cand acest lucru nu se poate evita, tuburile electrice se vor 

ingloba, după caz, in straturile de tencuială, betonul de pantă sau şapa generală de nivelare. Nu 

se admite înglobarea tuburilor electrice prin teşirea sau tăierea plăcilor termoizolante. 

3.1. Executarea lucrărilor 

Lucrările de izolare termică se execută numai cu personal specializat. Acesta va verifica tot timpul 

atat grosimea şi calitatea materialului termoizolant cat şi respectarea dimensiunilor punţilor termice 

din proiect. 

Executarea lucrărilor de izolare termică se face respectandu-se prevederile cuprinse in normele tehnice 

de folosire specifice fiecărui material termoizolant (standarde de produs, agremente tehnice, norme 

tehnice de produs, mărci de fabricaţie, etc.). 

 

La punerea in operă a materialelor termoizolante se vor avea in vedere măsurile transport, manipulare 

şi depozitare prevăzute in normele tehnice ale produselor respective, precum şi recomandările 

producătorului pentru evitarea degradării acestora. 

La realizarea stratului termoizolant se interzice utilizarea materialelor degradate (cu spărturi, ştirbituri, 

grosime necorespunzătoare şi neuniformă, etc.) sau cu caracteristici fizicomecanice inferioare celor 

prevăzute in normele tehnice specifice. 
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Campul termoizolant cu materiale sub formă de plăci se va realiza prin aşezarea acestora cu rosturile 

stranse. 

Eventualele spaţii dintre plăci vor fi completate cu bucăţi tăiate la dimensiunile necesare, din aceleaşi 

materiale, pentru a se obţine un strat termoizolant continuu. In cazul in care izolaţia termică din plăci 

se realizează in mai multe straturi, acestea se vor dispune astfel incat rosturile dintre plăcile unui strat 

să fie decalate (recomandabil cu cca. 1/2 - 1/3 din dimensiunea plăcii) faţă de rosturile dintre plăcile 

straturilor adiacente. 

In caz de ploaie, in timpul execuţiei termoizolaţiei, suprafaţa stratului termoizolant se va acoperi 

provizoriu cu folii de protecţie, asigurandu-se scurgerea apelor. 

a) Prevederi specifice pentru termoizolarea pereţilor 

Aşezarea plăcilor termoizolante se face cu rosturi stranse, in randuri astfel aşezate ca rosturile să fie 

ţesute.In funcţie de tipul şi greutatea plăcilor termoizolante, fixarea lor (provizorie sau definitivă) de 

perete se face, după caz,prin lipire (de ex: mortar, pastă adezivă, etc.) şi/sau prindere mecanică (de 

ex: cu agrafe metalice din oţel inoxidabil, şuruburi prevăzute cu rondele din plastic, şaibe late, etc.). 

Termoizolaţia la elementele din beton armat se va realiza din plăci de polisiren expandat protejat la 

exterior cu tencuieli obişnuite sau finisaje subţiri permeabile la vapori. 

La pereţii cu termoizolaţie la exterior nu se prevăd bariere contra vaporilor din folie la stratul de beton 

greu al pereţilor, cu excepţia pereţilor de la băi şi bucătării, la care se va prevedea o barieră contra 

vaporilor pe faţa interioară a stratului de beton sub formă de placaj. 

Pentru evitarea apariţiei punţilor termice in dreptul elementelor de beton (centuri, stalpişori, planşee 

etc.) se vor prevedea căptuşeli din polistiren celular realizate in timpul turnării betonului, protejate la 

exterior cu tencuieli. 

b) Prevederi specifice pentru termoizolarea acoperişurilor 

Materialele termoizolante trebuie să fie aşezate fără rosturi şi strans imbinate cu elementele de 

construcţie in relief care străpung termoizolaţia (coşuri, parapete, guri de vizitare, tuburi de aerisire). 

Aplicarea stratului termoizolant se face pe faşii, astfel incat să existe posibilitatea acoperirii lor cu 

straturi de protecţie intr-un interval de timp in care să nu existe riscuri de umezire a termoizolaţiei 

datorită precipitaţiilor atmosferice şi fără a se călca pe plăcile termoizolante. 

Lucrările de montare a plăcilor termoizolante se vor executa pe porţiuni ce pot fi acoperite in aceeaşi 

zi cu cel puţin un strat al hidroizolaţiei, pentru a nu rămane expuse la precipitaţii. Pentru acelaşi motiv 

muncitorii vor avea la indemană in tot timpul lucrului folii de polietilenă, prelate etc. pentru 

protejarea termoizolaţiei in caz de nevoie, iar montajul plăcilor se va face intotdeauna incepand de la 

coamă spre streaşină sau dolie. Se vor lua de asemenea măsuri pentru protejarea marginilor 

termoizolaţiilor montate, pentru ca apa dinprecipitaţii să nu se infiltreze la margini, pe sub plăci. 

Circulaţia directă pe plăcile termoizolante este interzisă. Se admite circulaţia peste plăci doar prin 

intermediul unor podini. 

Executarea izolaţiilor termice la acoperişurile cu poduri ventilate se face prin aplicarea materialului 

termoizolant pe faţa superioară a planşeului spre pod. 

Stratul termoizolant va fi protejat cu un strat cu rol de barieră antivant, in cazul podurilor necirculabile, 

sau cu un strat de protecţie care să preia incărcările statice şi dinamice la care poate fi supusă pardoseala 

in timpul exploatării, in cazul podurilor circulabile. 

mailto:ungheni@cjmures.ro


ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

 PRIMĂRIA ORAŞULUI UNGHENI  
547605 Ungheni, nr.357, Tel:/fax:0265328112, 0265328212 

ungheni@cjmures.ro 

Page 28 of 30 
 

Termoizolaţiile din materiale sensibile la umiditate sau absorţie mare de apă la elementele care 

se realizează prin procese umede vor fi protejate cu un strat separator impotriva absorţiei umidităţii. 

Racordările suprafeţelor orizontale cu cele verticale se realizează cu scafe din mortar, ca suport al 

straturilor de difuzie, barierelor contra vaporilor şi al hidroizolaţiilor. 

In dreptul scafelor se asigură o rigidizare suficientă a stratului suport al hidroizolaţiei pentru a 

impiedica forfecarea acestuia, iar la izolaţiile termice din materiale elastice trebuie să se prevadă 

prelungirea şi legarea de parapete a şapei armate ce constituie suport al hidroizolaţiei. 

Straturile de barieră contra vaporilor, difuzie şi hidrofuge se execută in conformitate cu prevederile din 

normativ C 112.Invelitorile şi lucrările de tinichigerie se execută in conformitate cu prevederile din 

normativ C 37. 

c) Prevederi specifice pentru termoizolarea planşeelor peste spaţii reci 

In cazul termoizolării planşeelor la partea inferioară (pe intrados) izolaţia termică se 

execută,de regulă, fie prin fixare mecanică, fie prin fixare mecanică şi lipire. 

Aplicarea plăcilor termoizolante necesită in general operaţii de: 

- rectificarea planeităţii suprafeţei inferioare a planşeului; 

- ancorarea de elementele de rezistenţă ale planşeului, a elementelor de prindere a stratului de 

izolaţie termică şi eventual a stratului de protecţie; 

- după caz, aplicarea stratului de amorsaj pe suprafaţa inferioară a planşeului şi pe faţa plăcii 

termoizolante care se lipeşte; 

- după caz, aplicarea pastei de lipire pe suprafaţa plăcilor termoizolante amorsate; 

- aplicarea plăcilor termoizolante concomitent cu trecerea prin rosturile termoizolaţiei 

a elementelor de fixare (ancorare); 

- după caz, corectarea continuităţii stratului termoizolant, prin completarea cu material 

termoizolant de acelaşi tip a rosturilor rezultate cu dimensiuni mai mari decat cele admise; 

- după caz, sprijinirea provizorie a stratului termoizolant in timpul prizei şi intăririi 

soluţiilor de lipire; 

- aplicarea straturilor de protecţie şi de finisaj. 

In cazul termoizolării planşeului la partea superioară, plăcile termoizolante se aşează pe planşeu cu 

rosturi stranse, in acelaşi mod ca la acoperişuri. Peste ele se realizează stratul de protecţie, eventual 

un strat de separaţie care să protejeze plăcile termoizolante impotrivaumidităţii din şapă sau, 

dacă este prevăzut in proiect, să realizeze şi bariera contra vaporilor (bariera contra vaporilor se 

aplică numai pe faţa ,,caldă” a termoizolaţiei). 

Realizarea planşeelor cu izolaţie termică inglobată necesită următoarele operaţii principale: 

- execuţia feţei inferioare a planşeului, care constituie şi stratul suport al termoizolaţiei; 

- aşezarea materialului termoizolant intre grinzile planşeului; 

- după caz, aplicarea barierei contra vaporilor de apă pe faţa ,,caldă” (pe faţa inferioară 

sau superioară, in funcţie de poziţia planşeului in raport cu spaţiul mai rece); 

- execuţia feţei superioare a planşeului. 

d) Prevederi specifice pentru elementele vitrate 

La realizarea elementelor vitrate se va avea in vedere asigurarea etanşeităţii acestora atat intre geam şi 

ramă cat şi intre cercevele şi toc. 
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La montarea elementelor vitrate in golurile elementelor de construcţie se va realiza umplerea pe tot 

perimetrul, a rosturilor rezultate intre acestea, cu materiale izolante adecvate (şnururi din vată 

minerală sau vată de sticlă, spumă de poliuretan sub formă de spray, etc.), precum şi etanşarea lor 

pentru protecţia impotriva agenţilor climatici (exteriori şi interiori). 

VERIFICAREA CALITĂŢII ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

La execuţia lucrărilor de izolaţii termice nu se vor folosi decat materiale agrementate tehnic in 

vederea utilizării in construcţii in Romania, cu certificate de conformitate privind indeplinirea 

caracteristicilor prevăzute in normele tehnice de produs. De asemenea, nu se vor folosi materiale pentru 

care furnizorul nu a emis certificate de calitate. 

Materialele termoizolante trebuie să indeplinească, după caz, cerinţele prezentate in cadrul capitolului 

5 din normativul C102/0-02. 

Recepţia materialelor se va face prin verificarea certificatelor de calitate emise de producător 

şi confruntarea lor cu condiţiile tehnice prevăzute in normele tehnice de fabricaţie. 

In certificatele de calitate trebuie să se menţioneze in mod expres, după caz, standardul de produs, 

agrementul tehnic, norma tehnică de fabricaţie, etc., precum şi eventualele măsuri speciale privind 

depozitarea, manipularea,transportul, punerea in operă, protecţia muncii şi siguranţa la foc, cu 

indicarea, după caz, a măsurilor şi echipamentelor de protecţie. De asemenea, in certificatele de 

calitate trebuie să se inscrie in mod expres numărul lotului şi data de fabricaţie. 

In caz de dubiu privind calitatea materialului, se vor dispune verificări prin sondaj, de către un 

laborator autorizat,pentru stabilirea concordanţei dintre caracteristicile tehnice ale materialelor 

termoizolante aprovizionate, cu cele din norma de produs. 

Controlul in timpul execuţiei lucrărilor de izolaţii termice se va efectua de către executant şi de 

către beneficiar, prin sistemul propriu de asigurare a calităţii, in conformitate prevederile legale in 

vigoare, verificandu-se corespondenţa dintre lucrările executate şi prevederile din proiect. 

In cadrul controlului se vor verifica cel puţin următoarele, care vor fi consemnate in procesele verbale 

de lucrări ascunse: 

- dacă lucrările pregătitoare s-au executat in conformitate cu prevederile normativelor in 

vigoare şi ale proiectului de execuţie; 

- dacă materialele termoizolante sau montat in conformitate cu prevederile normativele in 

vigoare şi ale proiectului de execuţie; 

- dacă sau respectat prevederile din proiect referitoare la realizarea izolaţiei termice in dreptul 

punţilor termice (centuri,buiandrugi, stalpi, elemente de fixare, etc.); 

- dacă stratul de protecţie a termoizolaţiei s-a executat in conformitate cu prevederile 

normativelor in vigoare; 

- dacă straturile hidroizolante, de difuzie, bariera contra vaporilor, racordările la elementele 

care străpung campul invelitorii,precum şi racordările la atic/reborduri s-au făcut in conformitate cu 

prevederile din normativul C112-86, respectiv lucrările de invelitori şi tinichigerie s-au executat 

conform prevederilor din normativul C 37+NP069-02; 

- dacă s-au executat, conform proiectului, canalele de aerare şi dacă s-au montat corect 

prizele de aer. 
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7. ALTE CERINȚE 
Limba de redactare a ofertei: limba română. 

Toate cerinţele enunţate în Caietul de sarcini sunt minimale şi obligatorii. Ofertanţii vor 

prezenta justificări, calcule, documentaţii tehnice astfel încăt satisfacerea fiecăreia dintre cerinţe să fie 

demonstrată în mod univoc. 

Nerespectarea în totalitate a cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini va conduce la declararea 

ofertei ca neconformă şi la respingerea ofertantului. 

Plata facturii se va efectua prin ordin de plată în termen de 30 de zile de la primirea facturii 

de către achizitor în funcţie de creditele bugetare alocate la acest articol de cheltuieli de către 

Ordonatorul principal de credite. 

 

Vizat, Verificat, Întocmit,  

  SC EURO VECTOR SOLUTIONS SRL 

  Adm. Moldovan Oana Vasilica 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 

Încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de disponibilitatea fondurilor din bugetul de 

stat, semnarea contractului, fiind posibilă  doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la 

angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice ( art. 14, 

alin. (3) din Legea nr. 500/2002: „ Nici o cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanțată și 

plătită dacă nu este aprobată potrivit legii și nu are prevederi bugetare”). În cazul în care, indiferent  de 

motive, autoritatea contractuală nu mai dispune de suficiente fonduri din bugetul alocat, Autoritatea 

Contractantă va aplica prevederile art. 212, alin. (1),  lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, fiind imposibilă 

încheierea contractului de achiziție publică. 
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