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Caiet de Sarcini

avand ca obiect "Curatarea §i transportul zapezii de pe caile publice si
mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet, din
Orasul Ungheni, Judetul Mures”

I. Prevederi Generale

Prezentul caiet de sarcini se referda la modul de prevenire i organizare a interventiilor pentru
combaterea poleiului si Tnzapezirii drumurilor locale din Orasul Ungheni, in vederea asigurarii
viabilitatii drumurilor pe timp de iarna.

Modul de prevenire si organizare a interventiilor pentru combaterea poleiului si inzapezirii
drumurilor locale va respecta reglementarea tehnica ,,Normativ privind prevenirea si combaterea
inzapezirii drumurilor publice” indicativ AND nr. 525- 2013, aprobat prin Ordinul nr. 2170 din
18.06.2013, emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 395 din 1 iulie 2013, precum si prezentul caiet de sarcini.

Reteaua de drumuri locale si incadrarea acestora pe niveluri de viabilitate si de interventie pe timp
de iarna, pe care se vor presta serviciile de deszapezire, este prezentatd in Anexa nr.1 la prezentul
caiet de sarcini.

Se va actiona cu prioritate pe sectoarele de drum cu nivelul de viabilitate I, urmand ca dupa
deszapezirea lor sa se intervind pe cele cu niveluri de viabilitate inferioare.

Prestatorul poarta raspunderea, pe toatd durata contractului de buna desfasurare a activitatii de
prevenire si combatere a lunecusului si inzapezirii pe toate drumurile locale, fiind direct
raspunzator pentru eventualele accidente sau pagube produse.

Prestatorul va tine evidenta zilnicd, pe ore si tronsoane de drum, a interventiilor, privind atat
utilajele si echipamentele cat si materialele pentru combaterea poleiului si inzapezirii utilizate. De
asemenea, se vor pastra documentele care atestd calitatea materialelor, evidenta functionarii
utilajelor, evidenta personalului de interventie si informare, pundndu-le la dispozitia
beneficiarului, la cererea acestuia.

Prestatorul are obligatia sa asigure permanent si la timp, informarea beneficiarului cu datele meteo-
rutiere si sa ia din timp masurile ce se impun in situatiile respective. Indiferent de ord, in situatia
aparitiei unei situatii deosebite (blocaj de circulatie, polei, ninsori abundente, viscol) acestea vor
fi anuntate imediat beneficiarului, prin ofiterul de serviciu, pentru ca impreuna cu beneficiarul sa
ia masurile ce se impun.
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Tipul achizitiei publice pentru atribuirea serviciilor privind ”Curatarea si transportul zdpezii de pe
caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet” din Oragul
Ungheni, Judetul Mures, este Achizitie directa si se va finaliza prin incheierea unui Contract de
servicii.

II. Terminologie

Baza de deszipezire - unitate operativa de actiune in timpul iernii, operativitatea constituind si
principalul criteriu de organizare pornind de la importanta economica si sociald a tronsoanelor de
drum ce le deserveste. Dispune de personal de informare si interventie, mijloace de interventie,
spatii de cazare si garare, materiale antiderapante, mijloace de informare. Este condusa de un cadru
tehnic de specialitate si cu experienta.

Combaterea inzapezirii - ansamblu de masuri pentru diminuarea sau anularea efectului
depunerilor de zapada pe platforma drumului. Incepe cu masurile de mentinere a circulatiei in
timpul ninsorilor, continud cu deszapezirea si se finalizeaza cu indepartarea zapezii.

Combaterea lunecusului (poleiului) - actiunea de raspandire de produse chimice: clorurda de
sodiu, clorurd de calciu in stare granular sau solutie ori iIn amestec de material granulare (nisip,
zgurd, cenusi), pentru indepartarea poleiului sau a lunecusului.

Deszapezire - curatarea ori degajarea zapezii partial sau pe toata latimea partii carosabile sau a
platformei drumului, atunci cand stratul de zapada depaseste 15 cm.

Indepartarea zapezii - actiune de curatare a zapezii de pe toatd platforma drumului, inclusiv a
cordoanelor de zapada care pot favoriza o alta inzapezire.

Nivelul de viabilitate al unui drum sau al unui sector de drum pe timp de iarna -
caracterizeaza modul de organizare privind programul de lucru, dotarea cu utilaje si intervalele de
timp maxim necesare interventiilor.

Inzapezire — depuneri de zdpada pe platforma drumului rezultate din ninsori abundente sau viscole
antrenand cantitati mari de zdpada, unde pozitia drumului fatd de vant si profilul transversal
favorizeaza formarea unor grosimi de zapada de peste 0,30 m pe sectoare continui sau discontinue.

Prevenirea inzéipezirii - ansamblu de masuri care se iau pentru diminuarea sau indepdrtarea
tendintei de Inzapezire: panouri parazapezi, perdele de protectie, copertine antiavalange, corectarea
profilului transversal al drumului, indepértarea obstacolelor de pe terenurile limitrofe, patrularea
cu utilaje.

Prevenirea producerii poleiului - masura de raspandire preventivd a unor produse chimice
(clorura de sodiu in stare granulard sau solutie), cand se anuntd conditii favorabile formarii
poleiului, cu scopul de a anihila sau de a indeparta posibilitatea producerii lui.
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Punct de sprijin - subunitate din cadrul sistemului, ale carei dotari sunt utilizate in perioada de
iarnd pentru depozitarea materialelor antiderapante, gararea utilajelor de patrulare, gararea
temporara a utilajelor de interventie si cazarea muncitorilor. Face parte din reteaua de informare
avand si dotarile necesare.

Punct de informare - orice obiectiv al administratiei drumurilor, administratiei de stat, al politiei,
agenti economici, care pot furniza date sau de la care se pot lua informatii cu privire la evolutia
vremii sau conditiile de circulatie.

Polei — depunere de gheatd, compactd si netedd, in general transparentd, care provine din
inghetarea picaturilor de ploaie sau de burnita supraracite pe obiectele a caror suprafata au o
temperatura negativa sau putin mai mare de 0 0C.

Poleiul de pe sol nu trebuie confundat cu gheata la sol (ghetusca), formatd prin unul din
urmatoarele procese:

- apa rezultatd din precipitatii lichide inghetata ulterior pe suprafata solului;

- apa provenita din topirea partiald sau totala a stratului de zapada care a acoperit solul,
ingheata din nou;

- zapada care acopera solul devine compacta si tare (batatoritd si alunecoasa) datorita
circulatiei rutiere.

Viscol — vant suficient de puternic si turbulent, care depaseste taria 4 pe scara Beaufort, insotit ori
nu de ninsoare sau care transport zapada la suprafata solului; cand fenomenul este intens si
vizibilitatea verticald este redusa, nu se poate sti daca este transportatd numai zapada de la sol sau
si ninsoarea. Cand se poate determina cu precizie daca este vorba de zapada de pe sol si nu
ninsoare, aceasta se va numi zapada spulberata si nu viscolita.

Ninsoare — precipitatie sub forma de cristale de gheata, izolate sau unite intre ele: ninsoarea poate
fi slaba cand fulgii sunt rari, ori marunta (fulguiald), abundenta, cand fulgii sunt mari si desi, sau
normala.

I1I. Cerinte specifice

Art. 1 Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatile de curatare si de transport al zapezii
de pe cidile publice si de mentinere in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet, in
conditiile legii, In aria administrativ-teritoriald a Orasului Ungheni.

Art. 2 Ciile de circulatie pe care se asigurd curatarea zdpezii sunt prevazute in Anexa nr. 1.

Art. 3 Statiile mijloacelor de transport in comun la care se asigurd deszdpezirea si transportul
zapezii sunt prevazute in Anexa nr. 2.
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Art. 4 Trecerile de pietoni si trotuarele adiacente acestora, aflate in vecinatatea mijloacelor de
transport In comun, la care se asigurd deszapezirea si transportul zapezii sunt prevazute in Anexa
nr. 3.

Art. 5 Amplasamentele spatiilor de depozitare a zapezii rezultate din activitatea de deszapezire
sunt date in Anexa nr. 4.

Art. 6 Lista substantelor chimice si antiderapante admisibile in aria de operare sunt prezentate n
Anexa nr. S.

Art. 7 Prestatorul va asigura pana la data de 15 noiembrie (a fiecarui an) intreaga cantitate de
materiale antiderapante ce va fi folositd in actiunea de combatere a poleiului.

Art. 8 Prestarea activitatilor de curatare si transport al zapezii de pe cdile publice si mentinerea in
functiune a acestora pe timp de polei sau de Inghet se vor executa astfel Incat sa se realizeze:

a) continuitatea activitatii pe toatd durata sezonului rece, indiferent de conditiile
meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) corectarea si adaptarea regimului de prestare a activitatii la cerintele beneficiarilor;
¢) controlul calitatii serviciului prestat;

d) respectarea instructiunilor/procedurilor interne de prestare a activitatii;

e) tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului,

f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea
administratiei publice locale, In conditiile legii;

g) prestarea activitdtii pe baza principiilor de eficientd economica, avand ca obiectiv
reducerea costurilor de prestare a serviciului,

h) asigurarea capacitatii de curatare manuald si mecanizata a tuturor cailor publice,
pentru prestarea serviciului in intreaga arie administrativ-teritoriala Incredintata;

1) asigurarea capacitatilor de incarcare si transport al zapezii in vederea descarcarii in
locurile care au fost autorizate in acest scop;

J) asigurarea utilajelor si a Intregii cantitati de material antiderapant necesare
combaterii poleiului de pe caile publice;

k) reinnoirea parcului auto, in vederea cresterii eficientei in exploatarea acestuia,
incadrarii in normele nationale privind emisiile poluante si asigurarea unui serviciu de calitate;

1) indeplinirea indicatorilor de calitate a prestarii activitatii;

m) asigurarea, pe toatd durata de executare a serviciului, de personal calificat si in
numadr suficient.
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Art. 9 (1) Operatorul trebuie sa isi organizeze sistemul de informare si control atit asupra starii
drumurilor, cat si in ce priveste modul de pregatire si actionare pe timp de iarna.

(2) Pentru asigurarea circulatiei rutiere i pietonale in conditii de sigurantd in timpul iernii,
operatorul trebuie sd intocmeascd anual un program de actiune in comun cu Primédria Orasului
Ungheni, pentru actiunile necesare privind deszapezirea, prevenirea si combaterea poleiului, care
va cuprinde urmatoarele masuri:

a) pregatitoare;
b) de prevenire a inzapezirii si masuri de deszapezire;
¢) de prevenire si combatere a poleiului.
(3) Planul operativ de actiune in timpul iernii trebuie sa cuprinda cel putin:
a) centralizatorul materialelor chimice si antiderapante, al carburantilor si lubrifiantilor;
b) centralizatorul utilajelor si mijloacelor de deszapezire, combatere polei si incarcare a
zapezii;
c) lista strazilor si a tronsoanelor de strazi pe care se va actiona;
d) lista strazilor si a tronsoanelor de strazi pe care se va actiona cu prioritate;
e) lista strazilor pe care se afla obiective sociale importante;
f) lista mijloacelor de comunicare;

g) lista persoanelor responsabile de indeplinirea programului, cu adresa si numerele de
telefon de la serviciu si de acasa;

h) dispunerea spatiilor pentru adunarea si odihna personalului;
1) lista statiilor si refugiilor de transport in comun;
J) lista locatilor de depozitare a zapezii.

(4) Activitatea privind curatarea si transportul zapezii de pe cdile publice si mentinerea in functiune
a acestora pe timp de polei se va executa atat ziua cat si noaptea, in functie de necesitate i va
cuprinde urmatorul ciclu de operatii:

a) curatatul manual al zapezii s1 ghetii;

b) curdtatul, incarcatul, transportul mecanizat si pluguitul zapezii;

c) combaterea poleiului si a zapezii prin imprastierea mecanizata de material antiderapant;
d) formarea de gramezi de material antiderapant la locurile stabilite de beneficiar.

(5) Descrierea operatiunilor principale este prezentata in cele ce urmeaza:
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Operatiunea
nr.

UM

Descrierea operatiunii

1

mp

Curatatul manual al zapezii si ghetii

Curdtatul manual al zapezii este operatiunea ce se executd in scopul
readucerii la capacitatea initiala de transport, a suprafetelor auto, cdi
ferate sau pietonale. Indepdrtarea manuald a zdpezii se realizeazd cu lopeti
late, din lemn, fier sau plastic de pe intreaga suprafata a trotuarelor, cailor
pietonale, caii ferate sau a strazilor, numai in zonele in care nu au acces
utilajele de deszapezire. Activitatea se va desfasura pe tot parcursul zilei
sau noptii, in functie de necesitati, cu respectarea instructiunilor de
Securitate si sanatate a muncii, in functie de solicitarile beneficiarului, de
avertizarile si de conditiile meteorologice. Periodicitatea lucrarii este
stabilita de beneficiar.

Prestatia consta in strangerea zapezii si ghetii in gramezi, la distante de 10
- 15 m in zone unde nu se stanjeneste circulatia auto sau pietonala si nu
sunt afectate utilitatile domeniului public.

Lucrarile se vor desfasura cu prioritate pe arterele cu circulatie intensa §i
a celor care asigura accesul la obiectivele sociale si economice

Curatatul, incarcatul, transportul mecanizat si pluguitul zapezii

Operatiunea de curdtare mecanica a cailor publice de zapada cu utilaje cu
lama se executa cdnd stratul de zapada depdseste grosimea de 5 cm.
Operatiunea se executd prin treceri succesive, incepand de la axul drumului
spre bordura carosabilului, pana la indepartarea in totalitate a stratului de
zapada. Operatiunea se va realiza cu utilaje specific de deszapezire care
vor fi permanent in stare de functionare pentru a interveni imediat in
situatia in care se impune. Curatatul mecanizat al zapezii este operatiunea
ce se executa in scopul readucerii la capacitatea initiala de transport, a
suprafetelor auto sau pietonale. Operatiunea se va desfasura pe tot
parcursul zilei sau noptii in functie de solicitarile beneficiarului, de
avertizarile si de conditiile meteorologice. Periodicitatea lucrarii este
stabilitd in functie de conditiile meteorologice. In situatia in care apar
blocari din cauza caderilor masive de zapada prioritare sunt caile de acces
catre institutiile de invatamant, spitale si institutii publice.

Incarcatul si transportul zapezii se face cu vehicule adecvate, numai in
cazul caderilor abundente de zapada, pdna la asigurarea conditiilor optime
de circulatie rutiera si pietonala. Strangerea zapezii se face in locuri in care
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Operatiunea
nr.

UM

Descrierea operatiunii

nu stanjeneste circulatia auto sau pietonald, de unde va fi incarcata si
transportatd in locurile stabilite.

In cazul caderilor abundente de zdpadd, care duc la formarea unui strat cu
grosimea mai mare de 30 cm, pluguitul zapezii se va executa in mai multe
treceri pe aceeasi suprafatda, pana la asigurarea conditiilor optime de
circulatie.

Combaterea poleiului si a zipezii prin imprastierea mecanizata de
material antiderapant

Operatiunea se realizeaza cu scopul maririi coeficientului de aderenta al
autovehiculelor fata de drum si se desfasoara in zona autorizata, pe strazi
Si trotuare, pentru asigurarea sigurantei circulatiei.

Prestatia se realizeaza cu utilaje speciale de imprastiere uniforma a
materialului antiderapant solid si aplicarea pe carosabil a dozajului
eficient de solutie lichida pentru combaterea poleiului, prevenirea
inghetului si topirea zapezii.

Combaterea poleiului si a zapezii, prin imprastierea mecanizatd de material
antiderapant se realizeaza cu urmatoarele solutii:

a) cu amestec de sare §i nisip;

b) cu solutii lichide pe baza de clorura de sodiu, clorura de calciu, clorura
de magneziu sau alte solutii ecologice.

Solutiile utilizate pentru prevenirea depunerii zapezii, inghetului si pentru
combaterea formarii poleiului vor fi aprobate de Consiliul local al Orasului
Ungheni.

tone

Formarea de gramezi de material antiderapant

Activitatea va consta in formarea unor gramezi din material antiderapant
in locurile critice stabilite de beneficiar (pante ale drumurilor, trecerea la
nivel cu cale ferata, etc)

(6) Activitatea se va derula anual 1n perioada 15 noiembrie — 31 martie, cu posibilitatea de ajustare
in cazuri speciale, atunci cand situatia meteorologica o impune. Activitatea se va desfasura in
regim de 24 de ore, in trei schimburi.

(7) Din statisticile anilor anteriori se poate estima faptul cd un numar de 20-21 zile vor fi zile de
interventie, iar restul perioadei se considerd perioada de dispozitie (asteptare). In perioada de
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dispozitie, personalul Prestatorului va fi la dispozitie 24 de ore din 24.

Art. 10 Pentru scurtarea timpului de interventie este obligatoriu ca prestatorul sa detind o baza de
deszapezire proprie sau inchiriatd pe teritoriul administrativ al UAT Oras Ungheni sau pe o
distantd de maxim 15 km (in orice directie) fatd de Orasul Ungheni. Bazele de deszapezire trebuie
sa fie judicios amplasate, astfel incat timpul necesar pana la inceperea interventiilor pe drum sa fie
de minim 20 de minute $i maxim 35 minute. Bazele de deszapezire si punctele de sprijin trebuie
sa dispuna de spatii amenajate pentru personalul muncitor, depozite acoperite pentru materiale si
separat pentru utilaje, precum si spatii amenajate pentru personalul de informare.

Art. 11 Pentru realizarea Contractului, prestatorul va trebui sa faca dovada detinerii urmatoarelor
vehicule auto:

— Autovehicul cu tractiune integrald (4x4 1 buc.si 6x4 sau 8x4 1 buc.) echipat cu RNSP
(destinat imprastierii de material antiderapant solid) echipate cu lama de zdpada avand
latimea de lucru cuprinsa intre 1,8 — 3,6 m. RNSP-ul trebuie sa aiba mecanism de reglare
a cantitatii de material antiderapant comandat din cabina autovehiculului si sd asigure
imprastierea uniforma a materialului pe toatd suprafata din raza de actiune, respectiv:
cantitdfi cuprinse intre 20-350g/mp de nisip 0 + 8§ mm si sare. Capacitatea buncarului la
RNSP, trebuie sa fie de minim 4 mc, iar latimea de imprastiere de 3+6 m — minim 2 buc;

— Autogreder — minim 1 buc.

Art. 12 Dotari necesare obligatorii pentru autovehicule si utilaje:

— telefoane mobile pentru deserventi;

— autovehiculele, utilajele si echipamentele vor fi dotate cu girofar cu lumina galbena si
marcaj pentru delimitarea gabaritului;

— sistemul de incalzire al cabinei deserventului functional;

— deserventii vor avea in dotare sculele minim necesare interventiilor accidentale.

Art. 13 Capacitatea tehnica a prestatorului:

— prestatorul va face dovada detinerii unei surse proprii sau a unui contract de furnizare
material antiderapant, precizand datele de identificare a furnizorilor;

— prestatorul va asigura achizitia si transportul cantitatilor de materiale antiderapante (nisip)
si materialelor chimice (sare) necesare, la bazele de deszapezire;

— prestatorul va asigura service pentru autovehiculele si utilajele folosite in cadrul acordului
cadru, pentru auto-utilajele sale;

— mijloacele de transport auto, utilajele si echipamentele folosite in cadrul contractului
trebuie sa fie compatibile cu activitatea pe care se cere sd o presteze;

Art. 14 Obligatiile si responsabilitatiile prestatorului:

1. Prestatorul poarta toatd raspunderea pe durata de indeplinire a contractului, pentru
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eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor
din ,,Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice” indicativ
AND nr. 525 - 2013, aprobat prin Ordinul nr. 2170 din 18.06.2013, emis de Ministerul
Dezvoltérii Regionale si Administratiei Publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei
nr. 395 din 1 iulie 2013;

2. Prestatorul raspunde de integritatea utilajelor proprii si inchiriate;

3. Prestatorul efectueaza, pentru deserventii auto-utilajelor proprii si inchiriate, instruirea
personalului, acordarea echipamentului si a alimentatiei de protectia muncii, inregistrarea
accidentelor de munca;

4. Auto-utilajele inchiriate vor stationa la bazele de deszapezire proprii sau inchiriate ale
prestatorului;

5. Auto-utilajele inchiriate pot fi inlocuite de catre prestator doar cu acordul beneficiarului;

6. Pe parcursul prestarii serviciilor de deszapezire, prestatorul are obligatia de a nu stanjeni
inutil sau Tn mod abuziv:

- confortul riveranilor;
- caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau
private care deservesc proprietatile aflate in posesia beneficiarului sau a oricarei persoane;

7. Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe durata contractului;

8. Prestatorul va desemna o persoana pentru fiecare baza care raspunde de desfasurarea in
bune conditii a activitatii de deszapezire;

9. Prestatorul va tine evidenta zilnica, pe ore si sectoare de drum a interventiilor privind
utilajele si echipamentele, personalul executant, materialele folosite, punandu-le la
dispozitia beneficiarului, la solicitarea acestuia;

10. Prestatorul are obligatia sa asigure permanent informarea Autoritatii executive a Orasului
Ungheni despre starea de viabilitate a drumurilor, s comunice permanent materialele
folosite, utilajele cu care a intervenit si in cazul aparitiei poleiului, viscolelor, inzépezirilor
sau blocajelor de circulatie, locul unde s-au produs si durata pe care au avut-o;

11. Prestatorul este obligat sa asigure materialele necesare si sa aiba un stoc minim care sa
asigure interventia pentru o perioada de 14 zile, care se va mentine la acest nivel prin
completarea pe toata perioada iernii;

12. In vederea cunoasterii exacte a situatiei reale de pe teren prestatorul va efectua revizii,
dimineata intre 3°° si 5°° si ori de cate ori se considera necesar, pe drumurile locale cu
nivelele de viabilitate I;

13. Prestatorul are obligatia de a respecta nomele de protectia muncii, prevenirea i stingerea
incendiilor;

14. Pe parcursul indeplinirii contractului, ofertantii au obligatia de a respecta regulile
obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare
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la nivel national; Se vor respecta cerintele in conformitate cu Legea nr. 319/2006 privind
securitatea si sanatatea Tn munca ;

15. Autovehiculele dispuse in executarea contractului vor respecta tonajele maxime pe axe in
conformitate cu OG nr. 43/28.07.1997, anexa 2, privind regimul drumurilor, cu
modificarile ulterioare.

16. Pentru monitorizarea activitatii de deszapezire, prestatorul este obligat sa permita montarea
de catre beneficiar a sistemelor de monitorizare prin sisteme GPS pentru autovehicolele si
utilajele angrenate in aceasta activitate.

Art. 15 Combaterea poleiului si a inzapezirii se face utilizand atat material antiderapant cat si
material chimic. Pentru perioada de iarnd estimatd, programul aprovizionarii cu material
antiderapant (nisip, sare), se va intocmi avandu-se in vedere prevederile ,,Normativ privind
prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice” indicativ AND nr. 525- 2013, dupa cum
urmeaza:

-35% din cantitatea necesara pana la 15 noiembrie

-50% din cantitatea necesara pana la 1 decembrie

-75% din cantitatea necesara pana la 31 decembrie

-completarea pana la 100%, in functie de conditiile meteo si de stocuri

Aprovizionarea cu material antiderapant se va face in conformitate cu AND-525-2013 -,,Normativ
privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice” iar decontarea se va efectua doar
pentru cantitatea de material consumata.

Materialul antiderapant este nisip cu granulozitate 0 - 8 mm.
Conditii tehnice ale materialului antiderapant (nisip):

- sa fie curat;

sa fie aspru;

limita granulometrica: 0 - 8§ mm;

- procentul dimensiunilor 0 —4 mm sa se incadreze pana la 35 % si dimensiunile 4 -
8 mm sa fie pana la 65 %;

- procentul sub 1 mm sa nu depdaseasca 10 %.

In cazul in care s-a aglomerat sau a inghetat in depozit inainte de folosire, materialul concasat va
fi ciuruit.

Materialul chimic folosit este sare industrial granulara - STAS 2906/76.

Sarea nu trebuie sd contina impuritati mai mult de 4 %, umiditatea la depozitare sa fie de max. 1
% s1 sd contina un agent chimic, care sa impiedice formarea de bulgari.
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Din punct de vedere granulometric sarea trebuie sd se incadreze in limitele de 0 - § mm, avand
minimum 50 % dimensiunea sub 3 mm.

Sarea industriald granulard va fi depozitatd In soproane acoperite, protejate lateral Tmpotriva
actiunii ploii si viscolului.

Materialul antiderapant se va raspandi cu un dozaj de 100 - 300 gr/mp in functie de grosimea ghetii
si de gradul de periculozitate al sectorului respectiv. Raspandirea materialului antiderapant se va
executa mecanizat sau manual, asigurandu-se o raspandire uniforma, pe toatd latimea partii
carosabile. La rdspandirea mecanizata se va folosi amestec de material antiderapant si sare 30 % .

La raspandirea manuala se va folosi amestec de material antiderapant si sare 10 % .

Cantitatile de carburanti (benzina, motorind) pentru minimum 14 zile de actionare se vor stabili in
functie de numarul autovehiculelor si utilajelor din fiecare baza, vor fi aprovizionate si se vor
mentine la acest nivel, prin completare, pe toata perioada de actionare.

Depozitele de materiale antiderapante tratate cu produse chimice vor fi de reguld constructii
acoperite, cu indltime corespunzatoare pentru a permite manevrarea utilajelor si mijloacelor de
transport si in cel mai rau caz cand acestea nu exista, vor fi amplasate pe platforme asfaltate,
asigurate pentru scurgerea apelor si acoperite cu un strat de emulsie.

Depozitele pentru sare vor fi obligatoriu acoperite cu materiale necorozive la actiunea sarii.

Pe drumurile pietruite sau de pamant se actioneaza numai cu materiale antiderapante (nisip fara
sare).

Art. 16 Realizarea serviciilor de deszapezire consta in:

Servicii de deszapezire;

Servicii de combatere a poleiului;
Servicii de patrulare / asteptare;
Semnalizare rutierd specifica iernii.

b=

Art. 16.1 Servicii de deszapezire

In functie de intensitatea fenomenelor meteorologice, lucrarile de deszapezire se desfasoara de
regula in trei faze, respectiv:

a) Prevenirea inzapezirii drumurilor;
b) Deszapezirea drumurilor;
C) Scurgerea apelor.

a) Prevenirea inzapezirii drumurilor

Prevenirea inzapezirii drumurilor se realizeaza prin patrulare cu utilaje. Aceastd actiune se
desfasoara in timpul ninsorilor linistite sau cand viscolele sunt slabe (taria vantului sub 30 km/ora),
iar zapada spulberatd nu poate imobiliza utilajele pe drum. In cazul in care taria vantului creste
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peste valoarea mentionata si zdpada este spulberata in cantitdti din ce in ce mai mari, actiunea de
patrulare inceteaza si utilajele se retrag, lucrand pana la baza de resedintd sau, dacd nu este posibil,
pand la prima localitate de pe traseu, in scopul mentinerii conditiilor de circulatie pentru
autoturisme, autobuzele sau autocamioanele care sunt cuprinse de viscol.

In aceasti situatie bazele de deszapezire adiacente vor fi anuntate pentru a lua masuri de inchidere
a circulatiei In zone de viscol. Masura se va lua cu sprijinul organelor de politie si se aduce la
cunostinta publicd prin buletine rutiere speciale cu recomandarea de a nu se pleca in cursa spre
zonele respective.

Utilajele folosite pentru patrulare sunt in general utilaje cu lama sau autovehicule la care se
monteaza in fatd lama metalica (autospeciale, autocamioane, autobasculante, tractoare rutiere,etc.).
De preferinta lamele vor fi dotate cu cutite de cauciuc cu insertie metalica.

Prin operatiunea de patrulare, zapada se va aduna in cordoane pe acostamente si se va evacua
ulterior in zona de siguranta a drumului cu ajutorul utilajelor cu cupa frontala, cu autogrederele
sau manual, in zonele inaccesibile utilajelor.

In caz de viscol puternic, cand viteza vantului depaseste 30 km/ora iar zipada spulberati se depune
in urma utilajelor de deszapezire facand ineficienta activitatea acestora, se va inceta activitatea de
patrulare sau deszapezire pana la Incetarea viscolului si se va proceda la inchiderea tronsonului de
drum afectat, de comun acord cu administratorul drumului si cu organele de politie.

b) Deszapezirea drumurilor

In cazul in care zapada depusd pe drum in strat uniform sau sub forma de suluri nu mai poate fi
inlaturatd prin actiuni de patrulare, se va interveni cu utilaje pentru Indepartarea zapezii de pe
partea carosabila.

In aceasta situatie, se pot folosi autofreze, utilaje cu lama, utilaje pe pneuri cu cupa frontald. Dupa
eliberarea partii carosabile de zdpada, cordonul de zdpada de pe acostamente se va evacua cu
ajutorul utilajelor specifice. Prin indepartarea zapezii de pe platforma drumului se va urmari
curatarea completd a partii carosabile, degajarea acostamentelor si asigurarea conditiilor pentru
scurgerea apelor.

Dupa indepartarea zdpezii de pe platforma drumului, dacd sunt conditii de formare a poleiului se
va raspandi material antiderapant. Pe timp de viscol nu se va actiona pentru deszapezire sau
patrulare dect in cazuri exceptionale, atunci cand sunt in pericol vieti omenesti. In acest caz se va
actiona in colaborare cu comandamentele judetene de deszapezire in vederea acordarii primului
ajutor persoanelor afectate.

Viteza de lucru a utilajelor de deszapezire va fi 20 km/ora.
c) Scurgerea apelor

In vederea asigurarii scurgerii apelor de pe partea carosabild si acostamente dupad executarea
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lucrarilor de largire a drumului prin indepartarea zapezii, se vor asigura, unde este necesar, slituri
suficient de late, care sa permitad evacuarea apei din topirea zapezii.

In curbe, se va indeparta zapada din santuri, astfel ca la topirea zapezii, apa sa poata fi condusa
spre locurile de scurgere, evitandu-se astfel formarea de gheata sau acoperirea unui sector de drum
mai lung cu gheata, prin traversarea acesteia de pe o parte pe alta a drumului.

La poduri, pasaje denivelate, podete, zapada va fi indepartata de pe coronamente, trotuare si pe o
lungime de min. 10 m, inainte si dupa acestea. Se vor desfunda de asemenea gurile de scurgere,
santurile si caminele de linistire, se indeparteaza zapada in dreptul parapetilor din beton.

Art. 16.2 Servicii de combatere a poleiului

Lunecusul pe drum poate aparea in urmatoarele conditii:

. cale umeda si inghet,

. bruma groasa sau strat subtire de zapada, semitopita si inghetata,

. slefuirea suprafetelor de zapada prin alternanta temperaturilor sub trafic,
. ploaie pe suprafata caii rece,

. ploaie de cristale de gheata,

. furtuna de zapada,

. ceata si temperaturi scazute,

. chiciura

Raspandirea preventiva

Raspandirea preventiva se face inainte sau in timpul unor fenomene meteorologice periculoase
(polet, ninsoare, etc.) pentru a reduce pe cat mai mult posibil formarea pe suprafata partii carosabile
a poleiului, ghetii sau straturilor de zapada.

Raspandirile trebuie efectuate atat in timpul fenomenelor meteorologice (mai putin pe timp de
viscol), cat si in cazul in care prognoza meteorologica generald sau mijloacele de detectare locald
indicd aparitia poletului, ghetii sau a ninsorii. De asemenea, in perioada de timp in care se
manifesta variatii de temperatura (de la temperaturi pozitive in timpul zilei, la temperaturi negative
in timpul noptii), se efectueaza raspandiri preventive.

Nu se admite repetarea raspandirii preventive la un interval mai mic de 2 - 3 zile, decét in situatia
manifestdrii unor fenomene meteorologice (ninsoare, polei, etc.), sau in cazul in care la reviziile
drumurilor se constatd ca mai sunt suprafete lunecoase.

Pe timp de viscol se recomanda sa nu se foloseasca raspandirea preventiva, deoarece nu are nici o
eficientd. Abia dupd incetarea viscolului, functie de situatia constatatd, se va interveni
corespunzator.
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Raspandirea materialelor antiderapante in scopul combaterii poleiului, ghetii §i zapezii

In situatia existentei pe partea carosabil a straturilor de zdpada, gheata sau polei se va efectua
combaterea lor.

In cazul cand o singura raspandire nu va fi suficientd pentru dislocarea stratului de zapada indesata
sau de gheatd, raspandirea se va repeta ori de cate ori va fi nevoie pana la curdtirea completa a
partii carosabile.

Intervalul de timp maxim admis pentru combaterea poleiului, ghetii si zapezii in grosime redusa
va fi corespunzator nivelului de interventie pe timp de iarna al sectoarelor de drum respective.

Mentinerea straturilor de zdpadd 1n stare afanatd incd din timpul formarii, prin raspandirea
materialelor antiderapante tratate cu sare in cantitdti reduse va permite o indepartare mecanica
usoara.

Straturile de zapada imbibate cu apa, rezultate in urma raspandirii materialelor antiderapante
tratate cu sare, se vor indeparta de pe partea carosabild cu ajutorul utilajelor dotate cu lama si perie,
pentru a evita formarea fagaselor sau a ghetii.

Combaterea stratificatiilor de gheatd — zapada ce apar de obicei in cazul alternantelor de
temperatura se face prin actiuni mecanice cu tratamente cu materiale antiderapante tratate cu sare.
Actiunile combinate se aplica pentru grosimi de 1,00 — 10,00 cm si numai in perioadele in care se
constata o crestere a temperaturii aerului astfel ca temperatura suprafetei caii sa nu fie mai mica -
2...-30C.

In functie de felul stratului superior (zdpada sau gheatd) actiunile combinate se desfasoari astfel:

- daca stratul superior este zapada, se procedeaza la indepartarea mecanica a acestuia, apoi
se efectueaza o raspandire cu materiale antiderapante tratate cu sare;

- daca stratul superior este format din gheata, se executd mai intai o raspandire de materiale
antiderapante tratate cu sare pana la topirea acestuia si dupa aceea se procedeaza la inlaturarea
mecanica a stratului urmator de zapada.

Pentru eliminarea stratificatiilor de gheata — zapada, se va lucra pe tronsoane de drum in lungime
de 300 — 500 m.

Dupa curatirea partii carosabile se va executa un tratament preventiv cu materiale antiderapante
tratate cu sare.

Pentru prevenirea si combaterea poleiului si a lunecusului se va folosi material antiderapant cat si
material chimic, care trebuie sa respecte prevederile punctului 5 al caietului de sarcini.

Incarcarea materialelor antiderapante in stare granulard, livrate in vrac, trebuie sa se execute
mecanizat, cu utilaje adecvate. Acestea trebuie sa se caracterizeze printr-o productivitate ridicata,
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gabarit redus si simplitate constructiva.Utilizarea unuia din tipurile de utilaje pentru incarcat se
face in functie de modul de depozitare a materialelor.

Materialul antiderapant se va raspandi cu un dozaj de 100 - 300 gr/mp in functie de grosimea ghetii
si de gradul de periculozitate al sectorului respectiv. Raspandirea materialului antiderapant se va
executa mecanizat si manual, asigurandu-se o raspandire uniformd, pe toatd latimea partii
carosabile.

In cazul aparitiei poleiului, se va actiona pe toatd lungimea drumului afectat, acordand o atentie
deosebita sectoarelor periculoase. Sectoarele de drum periculoase, sunt urmatoarele:

- pantele cu declivitati mari, pe lungimea pantei si 150 m inainte si dupa pant,
- podurile si pasajele, inclusiv rampele acestora,

- trecerile de nivel peste calea ferata, pe cate 150 m lungime pe ambele parti,

- in curbele periculoase,

- parcarile amenajate.

Pe sectoarele de drum considerate periculoase se vor amenaja gramezi de material antiderapant
pentru situatii de urgenta.
Imprastierea materialului antiderapant din gramezi se va face manual, prin lopatare, ori de cate ori

este necesar.

Depozitele vor fi amplasate in afara santului, vor avea o forma geometrica regulata, amplasate la
30 m distanta unul fata de celalalt si o cantitate de 200 - 300 kg material in depozit.

Depozitele vor fi marcate cu o placutd fond galben cu inscris negru — MATERIAL
ANTIDERAPANT, care va fi fixata pe un suport care sa asigure inaltimea de minim 1 m, pentru
a putea fi identificat depozitul, in situatia In care este acoperit cu zapada sau este viscolit.

Art. 16.3 Servicii de patrulare / asteptare

Se considera asteptare activitdtile pregatitoare desfasurate de catre operator, in ziua / zilele / orele
in care prestatorul nu desfasoara activitati operative de interventie pe drumurile locale.

Activitatile pregatitoare presupun informarea asupra starii drumurilor in vederea actionarii,
mentinerea utilajelor/echipamentelor in stare operativa.

In situatia in care dupd o perioada de ,,asteptare” existd utilaje care nu functioneaza la parametri
normali sau se constata defectiunea lor, nu se vor plati orele de asteptare dinaintea interventiei,
pentru utilajele In cauza.

Art. 16.4 Prestatorul este obligat s procure si s monteze indicatoare de semnalizare rutiera
pentru sectoarele periculoase.
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Prestatorul va efectua revizii permanente si va completa indicatoarele de semnalizare rutiera lipsa
pe toatd perioada de derulare a contractului.

Dupa finalizarea fiecarui contract subsecvent, prestatorul este obligat:

- sd demonteze, dupa caz, indicatoarele de semnalizare rutiera specifice semnalizarii rutiere
pe timp de iarna ;

- sd adune si sa transporte materialul antiderapant ramas in depozite de pe sectoarele de
drum considerate periculoase.

- sa anunte in scris autoritatea contractantd de efectuarea prestatiilor efectuate.

Art. 17 Prestatorul desemnat in vederea realizarii activitatii de combaterea lunecusului si
inzipezirii va transmite zilnic autorititii contractante la orele 8%, situatia privind starea
drumurilor. Informatiile privind starea drumurilor, comunicarile, dispozitiile primite si transmise
se Inscriu 1n ordine cronologica in registrul de iarna.

Prestatorul de servicii va proceda obligatoriu la informarea autoritatii contractante inainte de a
actiona cu activitatile specifice de iarna.

Informarea autoritatii contractante se va realiza prin personalul de informari operative de la bazele
de deszapezire.

Informarea va contine urmatoarele date:

- numele persoanei care informeaza;

- sectorul / sectoarele de drum pe care urmeaza a se va actiona;
- nivelul de viabilitate al sectorului de drum;

- starea partii carosabile care determind interventia si tipul de activitate ce urmeaza a fi
prestata;

- autocamioanele si utilajele cu care se actioneaza, precum si numarul de inmatriculare a
acestora,

- ora plecarii din baza.
Aceste informatii, vor fi completate cu: ora sosirii in baza si cantitdfile cu care s-a actionat, pe

fiecare categorie de servicii in parte (to material antiderapant, ore functionare utilaj, etc.).

Aceste date vor fi trecute in “JURNALUL DE ACTIVITATE PE TIMP DE IARNA” privind
combaterea lunecusului i a zdpezii. ,,Jurnalul de activitate pe timp de iarnd” constituie actul primar
ce va sta la baza decontdrii.

Indiferent de ora, in cazul aparitiei unor situatii deosebite si anume, blocaj de circulatie, ninsori
abundente, viscole, defectarea unor utilaje pe traseu in timpul actiunii de deszapezire, acestea vor
fi anuntate imediat responsabililor din cadrul Primariei Orasului Ungheni.

Caiet de Sarcini avand ca obiect ”Curatarea si transportul zapezii de pe cdile publice si mentinerea in functiune a
acestora pe timp de polei sau de inghet”

Pagina 17 din 28



Art.18 (1) Operatorul va instala la cererea autoritatii contractante, va utiliza si intretine un sistem
informatic computerizat, unde vor fi stocate si procesate datele legate de functionarea acestuia.

(2) Sistemul informational trebuie sa poata genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale si
anuale prin agregarea si procesarea numarului mare de inregistrari primite zilnic.

(3) Sistemul informatic va fi implementat inca din etapa de mobilizare si va trebui sa fie
utilizabil la data inceperii serviciului.

(4) Operatorul este liber sa aleaga solutiile hardware si software de realizare a Sistemului
informatic, tinand seama de cerintele minime privind raportarea.

Art.19 Operatorul va tine un jurnal zilnic al activitatilor, care va curpinde cel putin urmatoarele
date:

(1) traseele de lucru;

(2) conducatorul vehiculului care asigura operatiunile mecanizate ale activitatii;
(3) raportul privind operatiunile efectuate pe zile si cantitati;,

(4) plangeri si notificari primite si raspunsurile corespunzatoare;

(5) problemele aparute si solutiile folosite;

(6) fotografii cu derularea activitatii.

Art.20 Verificarea, receptia si confirmarea serviciilor prestate se face de catre responsabilii din
cadrul Primariei Orasului Ungheni, in prezenta prestatorului, cu care ocazie se confirma
respectarea cantitativa si calitativa a serviciilor.Verificarea in teren a serviciilor prestate, se va
realiza prin controale selective si inopinate in zonele in care se actioneaza, efectuate de catre
responsabilii de zone. Serviciile prestate se consemneazad in documentele primare completate de
reprezentantii prestatorului.

Activitatea privind combaterea poleiului si deszapezirii drumurilor pe timp de iarna se va tine in
registre numerotate.

Actele primare care stau la baza decontarii prestatiilor efectuate sunt:

- Jurnalul de activitate acceptat si vizat de catre responsabilul de zond — in copie;

- Document de decontare privind serviciile prestate - in original;

- Foile de parcurs pentru autovehicule, inclusiv bonul de transport —in copie conforma;
Art.21 Cantitdtile minime ale Contractului sunt prevazute in Anexa nr. 6.

Art.22 Modul de elaborare a Propunerii Tehnice este prevazut in Anexa nr. 7.

Art.23 Modul de elaborare a Propunerii Financiare este prevazut in Anexa nr. 8.
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acestora pe timp de polei sau de inghet”
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ANEXE

la CAIETUL DE SARCINI avand ca obiect

?Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea
in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet”
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Anexa nr. 1 —Caile de circulatie pe care se executa activitatea de

curatare a zapezii

Nr. Strazi in localitatea Grad de Dimensiuni Gradul de | imbriciminte
crt. pri?ritate Lungime | Ldfime Suprafata curatare
watiieae| ™| || TS
1 | Ungheni I 7304 5,5 40.172,00 | 90-100% 75% asfalt
2 | Moresti II 3927 5,5 21.598,50 | 80-90% 90% asfalt
3 | Vidrasau II 4418 5,5 24.299,00 | 80-90% 80% asfalt
4 | Cerghizel I 2045 5,5 11.247,50 | 90-100% 40% asfalt
5 | Cerghid I 6287 5,5 34.578,50 | 90-100% 35% asfalt
6 | Sdusa I 3734 5,5 20.537,00 | 80-90% 20% asfalt
7 | DC 125 I 3369 5,5 18.529,50 | 90-100% 0% asfalt
8 | DC 124 I 2523 5,5 13.876,50 | 90-100% 100% asfalt
TOTAL suprafete (mp) | 184.838,50 -
TOTAL lungimi (km) 33,607 -

Caiet de Sarcini avand ca obiect ”Curatarea si transportul zapezii de pe cdile publice si mentinerea in functiune a
acestora pe timp de polei sau de inghet”
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Anexa nr. 2 — Statiile mijloacelor de transport in comun, pentru care
urmeaza a se realiza activitatea de deszapezire si transport al zapezii

Nr. Localitate Numar statii Suprafata Grad de
crt. deszapezita (mp) prioritate
1 Ungheni 6 36 Ridicat
2 Moresti 2 12 Ridicat
3 Cerghizel 2 12 Ridicat
4 Cerghid 1 Ridicat
5 Sausa 1 Ridicat

TOTAL suprafete (mp) -

Caiet de Sarcini avand ca obiect “Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice i mentinerea in functiune a

acestora pe timp de polei sau de inghet”
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Anexa nr. 3 — Trecerile de pietoni situate in vecinatatea statiilor
mijloacelor de transport in comun, la care urmeaza a se realiza
activitatea de deszapezire si transport al zapezii

Nr. Localitate Numar treceri de pietoni Suprafata Grad de
crt. deszapezita (mp) prioritate
1 Moresti 1 13,75 Ridicat
2 Vidrasau 2 27,50 Ridicat

TOTAL suprafete (mp) -
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Anexa nr. 4 — Amplasamentul spatiilor de depozitare a zapezii
rezultate din activitatea de deszapezire

Nr. Localizarea amplasamentului Suprafata de depozitare | Cantitatea de zapada
crt. spatiului de depozitare ce poate fi depozitati
r

Caiet de Sarcini avand ca obiect "Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a
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Anexa nr. 5-Lista substantelor chimice si antiderapante admisibile in
aria de operare

Nr. Lista substantelor chimice si antiderapante admisibile
crt.

1 | Amestec de sare si nisip

Solutii lichide pe baza de clorurd de sodiu

Solutii lichide pe baza de clorura de calciu

Solutii lichide pe baza de clorurd de magneziu

(O, N NS VST B \S)

Orice alte solutii chimice avizate prin Normative
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Anexa nr. 6-Estimari ale cantitatilor minime pentru perioada 15.11.2024 — 31.03.2025

Nr. | Denumire servicii Zile Total ore | Ore Actiune Ore Asteptare

O Zile Ore/zi Total ore | Zile Ore/zi Total ore

1 Servicii de  deszapezire 137 3.288 137 411 137 21 2.877
efectuate cu aut 4x4 si 6x4
sau 8x4 dotat cu lama si RSP

2 Servicii de  deszdpezire 10 80 10 80 - - -
efectuate cu autogreder

Nr. | Lista materiale UM | Cantitate

crt.

1 Material antiderapant (nisip+sare) tone 140
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Anexa nr. 7-Modul de prezentare a Propunerii tehnice

Prin propunerea tehnica depusa, ofertantii au obligatia sa facd dovada conformitatii serviciilor ce
urmeaza a fi prestate cu cerintele Caietului de sarcini.

Propunerea tehnicd va cuprinde urmatoarele informatii:

1.

Descrierea modalitatii de prestare a serviciilor in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini;

Identificarea si prezentarea surselor posibile de material antiderapant (nisip si sare),
balastiere proprii sau aprovizionare de la alti furnizori;

Documente justificative prin care prestatorul face dovada ca detine, in proprietate, chirie
sau alte forme de punere la dispozitie, baze de deszapezire, dotate cu spatii de depozitare
inchise si platforme de depozitare. Bazele de deszdpezire trebuie sa fie judicios amplasate,
astfel Incat timpul necesar (pregatirea si scoaterea utilajelor pe drumul judetean aferent
bazei) pand la Inceperea interventiilor pe drum sa fie conform cerintelor din caietul de
sarcini;

Prezentarea utilajelor si echipamentelor pe care le va disponibiliza pentru indeplinirea
contractului, conform cerintelor din Caietul de sarcini;

Declaratia privind respectarea conditiilor de munca, sociale si de mediu;

Declaratia privind Clauzele de contract, acceptat cu sau fara obiectiuni.

In situatia in care ofertantul nu detine bazele de deszipezire in proprietate, autovehiculele, utilajele

si echipamentele, pand la desemnarea acestuia ca §i castigitor, se acceptd prezentarea de

antecontracte de inchiriere a bazelor de deszapezire, a autovehiculelor, utilajelor, echipamentelor

urmand ca pand la semnarea contractului, sa fie perfectate contractele de inchiriere propriu-zise.
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Anexa nr. 8—Modul de prezentare a Propunerii financiare

Propunerea Financiara va cuprinde pretul total ofertat, valoare fard TVA care se completeaza in
sistemul electronic SICAP rubricaspecial dedicata ,,Oferta financiard”. Ofertantii vor avea
obligatia sa prezinte Formularul de oferta si anexa la formular.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri, daca sunt sub
efectul unei legi, toate cheltuielilepe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale, precum
si marja de profit.

Propunerea financiara are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata
perioada de valabilitate stabilitd decétre autoritatea contractanta si asumata de ofertant. Cu exceptia
erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin.(10) din Anexa la H.G. nr.
395/2016/ art. 140 alin. (9) din Anexa la H.G. nr. 394/2016, nu vor fi permise alte omisiuni,
necorelari sau ajustari ale propunerii financiare.

Prin erori aritmetice in sensul acestor dispozitii se inteleg inclusiv urmatoarele situatii: a) in cazul
unei discrepante intre pretul unitarsi pretul total, va fi luat in considerare pretul unitar, iar pretul
total va fi corectat in mod corespunzator; b) daca exista o discrepantaintre litere si cifre, trebuie va
fi luata in considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata
corespunzator.

In vederea comparirii unitare a ofertelor, se solicita ca toate preturile si fie exprimate in cifre cu
cel mult doua zecimale. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustari
de preturi, determinate de orice motive (cu exceptiasituatiilor prevazute explicit in documentatia
de atribuire si/sau prin dispozitiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau
proceduri litigioase intre partile contractante.

Caiet de Sarcini avand ca obiect ”Curatarea si transportul zapezii de pe cdile publice si mentinerea in functiune a
acestora pe timp de polei sau de inghet”

Pagina 27 din 28



Anexa nr. 9-Valoarea estimata a Contractului
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Ore Actiune Ore Asteptare
Nr. | Denumire servicii . Valoare
e e Buc | Zile | Total ore <
crt. | /lista materiale TOTALA Zile | Ore/zi Total | Pret Valoare Zile | Ore/zi Total Pret Valoare
ore Unitar | TOTALA ore Unitar | TOTALA
Camion cu
tractiune integrald
1 (4x4 si 6x4 sau 1] 137 | 3,288.00 137 3| 411.00 137 21| 2,877.00
8x4) dotat cu lama
+ RSP
o |Autogreder —(lal |5 gggg 10 8| 80.00 i i - - -
cerere)
Subtotal SERVICII
Nr. Lista materiale UM Cantitate | Pret Valoare
crt. unitar TOTALA
1 Material antiderapant (nisip+sare) tone 140
Valoarea Totala estimatda a CONTRACTULUI este: .......ccccovveeveveeeenneennns lei fara TVA.




