CAIET DE SARCINI

pentru achizitia serviciilor de elaborare a documentatiei DALI
Obiectiv: , Cresterea eficientei energetice Scoala Gimnaziala Emil Drdgan din Orasul Ungheni, judetul Mureg”

1. Scopul achizitiei
Scopul prezentei achizitii il reprezintd elaborarea documentatiei tehnico-economice — faza DALIL, in conformitate
cu prevederile H.G. nr. 907/2016, pentru fundamentarea indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei.

2. Obiective generale
e Cresterea eficientei energetice a cladirilor geolii, gridinitei si salii de sport;
o Reducerea consumului de energie si imbundtitirea confortului termic;
o Asigurarea respectirii normativelor de sigurantd, calitate §i performanta energetica.

3. Descrierea generali a obiectivului

Amplasamentul include trei corpuri de cladire principale:
1. Cladire scoali gimnaziald — compusa din corpuri P, P+E, P+E+M;
2. Cladire gridiniti — subsol partial, parter si etaj;
3. Sala de sport si anexe — parter §i etaj partial;

suprafata desfasurati totala: 4.084,54 mp.

4. Continutul documentatiei

Prestatorul va realiza documentatia conform cerintelor HG 907/2016, incluzénd:
o piese scrise si desenate conform listei din invitatia de ofertare;
e verificare tehnici a proiectului (DALI) de citre verificatori atestati, pe toate specialitatile;
e predarea documentatiei atat in format letric (2 exemplare) cat si electronic (PDF/editabil).

5. Conditii tehnice si de livrare
e Documentatia va fi elaborati pe baza datelor si studiilor puse la dispozitie de beneficiar;
o Solutiile propuse vor respecta normativele tehnice in vigoare (P118, C107, IS, C56 etc.);
« Proiectantul va asigura asistentd tehnicd pe durata verificérilor si aprobarii DALIL.

6. Termen de executie
Termen maxim de elaborare a documentatiei: max. 80 zile de la semnarea contractului, dar nu mai térziu de 20
decembrie 2025.

7. Valoare estimatia
264.000 lei fara TVA, valoare estimati a serviciilor de proiectare.

8. Obligatiile prestatorului
» Sirespecte termenele asumate;
o Sa asigure coordonarea pe toate specialititile (arhitectura, instalatii, structuri, eficienta energetica);
« Sapredea documentatia completa si conforma cerintelor legale;
o Si raspunda solicitdrilor beneficiarului pan la aprobarea documentatiei.

9. Obligatiile beneficiarului
e Sipuni la dispozitia proiectantului toate documentele existente (expertize, studii, planuri);

o Sa faciliteze accesul in teren pentru relevee si verificari;



e Saefectueze plata serviciilor conform contractului.

10. Livrabile finale
e Documentatie DALI completé (piese scrise si desenate);
o Referate de verificare tehnici (verificatori atestati);
« Suport digital (PDF si format editabil).

11. Temi de proiectare (propunerea beneficiarului)
Conform Expertizi Tehnica
a) Corp scoalid P+E
1. Demontarea invelitorii din tigla, demontarea sarpantei de lemn avariatd de carii, refacerea unei sarpante de
lemn, ignifugarea ei §i montarea invelitorii de tigla;
indepartarea asterelei de lemn de peste plangeul de lemn de peste etaj si a umpluturii dintre grinzi;
Verificarea starii tehnice a grinzilor, inlocuirea celor avariate si ignifugarea lor;
Pozarea intre grinzile de lemn a termoizolatiei din vatd minerald i montarea asterelei de lemn;
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Indepartarea de pe fatadd a termoizolatiei de polistiren si realizarea unei termoizolatii cu vatd minerala §i
finisaj structurat;
6. Refacerea pardoselii parterului prin prevederea unei termoizolatii din stirudur, apa si finisaj.
b) Corp scoalid P+E+M
1. indepirtarea de pe fatadd a termoizolatiei de polistiren si realizarea unei termoizolatii cu vatd minerald i
finisaj structurat;
Refacerea pardoselii parterului prin prevederea unei termoizolatii din stirudur, sapa si finisaj;
3. Demontarea tavanului de rigips de la mansardi, ignifugarea sarpantei de lemn, prevederea unei
termoizolatii din vatd minerald si refacerea inchiderii cu rigips §i finisaj.
¢) Corp scoald parter
1. indepirtarea de pe fatada a termoizolatiei de polistiren si realizarea unei termoizolatii cu vata minerala si
finisaj structurat;
2. Refacerea pardoselii parterului prin prevederea unei termoizolatii din stirudur, sapa si finisaj;
3. Ignifugarea sarpantei de lemn.
d) Gridinita
1. indepartarea de pe fatada a termoizolatiei de polistiren si realizarea unei termoizolatii cu vatd minerala si
finisaj structurat;
2. Refacerea pardoselii parterului prin prevederea unei termoizolatii din stirudur, sapa si finisaj;
3. Infiltratii cu rasini a peretilor de beton ai subsolului;
4 inlocuirea termoizolatiei de granulit de peste planseul de peste etaj cu vata minerala.
e¢) Sala de sport
1. Refacerea terasei necirculabile prin prevederea unei termoizolatii din vatd minerald §i a unei hidroizolatii
adecvate;
Realizarea unei termoizolatii din vatad minerala §i finisaj structurat la fatade;

indepirtarea tencuielii rostului fatd de anexa si executarea lui cu profile separatoare;
inlocuirea stratificatiei pardoselii parterului salii prin prevederea unei termoizolatii din stirudur si a unui
finisaj adecvat.
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3. Reparatii locale la betonul prefabricatelor cu solutii Sika;
4
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f) Anexi sali de sport
|. Refacerea terasei necirculabile prin prevederea unei termoizolatii din vatd minerala §i a unei hidroizolatii
adecvate;
2 Realizarea unei termoizolatii din vatd minerald si finisaj structurat la fatade;
3. Realizarea unui trotuar de protectie;
4. Eliminarea igrasiei peretilor parterului dupd realizarea trotuarului, prin infiltratii cu solutii Sika.



Conform Audit Energetic
a) Gradinita
1. Tlzolarea peretilor exteriori cu vatd bazaltica cu o grosime de 15 cm si izolarea plicii sub pod cu vata
minerala,
2. Schimbarea tdmplariei;
3, Montarea de panouri solare fotovoltaice.

b) Scoali
1. Tlzolarea peretilor exteriori cu vatd bazaltici cu o grosime de 15 cm si izolarea plécii terasei cu vata minerala
de 30 cm;

2. Schimbarea timpliriei;

3. Inlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri LED;

4. Montarea de panouri fotovoltaice;

5. Instalarea unui sistem de ventilare centralizatd/locala.

¢) Sala de sport

1. Izolarea peretilor exteriori cu vaté bazalticd cu o grosime de 15 cm si izolarea placii terasei cu vatd minerald
de 30 cm;
Schimbarea tdmplériei;
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3. finlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri LED;

4. Dotarea cu instalatie de ventilare—climatizare i pompe de cildura;
g

Montarea de panouri fotovoltaice.

Conform Temi de proiectare — Beneficiar
(valabil pentru toate corpurile de clddire)
L1.1 — Izolarea termica a fatadei — parte vitratd, prin:
1. Tnlocuirea tampliriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in cladire, cu tAmplarie
termoizolanti cu performanta ridicata,
2. Inlocuirea timplariei interioare (usi de acces si ferestre) cétre spatiile neincilzite sau insuficient incélzite.
L1.2 — Izolarea termici a fatadei — parte opaci (inclusiv termo-hidroizolarea terasei)
1. Termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante in cazul existentei sarpantei;
2. Reabilitarea si repararea sarpantei in cazul podurilor neincilzite;
3. Inlocuirea invelitorii.
L1.4 — Izolarea termici a planseului peste subsol.

L1.6 — Izolarea termica a peretilor care formeazi anvelopa cladirii ce delimiteazi spatiul incilzit de alte spatii
comune neincilzite.

L1.7 — Reabilitarea subsolului, inclusiv lucréri de hidroizolatii.
L4 — Lucriri de instalare / reabilitare / modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanica
pentru asigurarea calititii aerului interior
1. Solutii de ventilare naturald sau mecanic prin introducerea dispozitivelor / fantelor / grilelor pentru
aerisirea controlat a spatiilor ocupate §i evitarea apariiei condensului.
L5 — Lucriri de reabilitare / modernizare a instalatiilor de iluminat in clidiri
|. Reabilitarea / modernizarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor deteriorate sau
subdimensionate;
2. inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri LED cu eficientd ridicata;
3. Instalarea corpurilor de iluminat cu senzori de migcare / prezentd, acolo unde acestea se impun pentru
economie de energie.
L6 — Sisteme de management energetic integrat pentru cladiri

|. Montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmdrire §i inregistrare a consumurilor energetice i,
dupi caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat (automatizare, control, monitorizare);



5 Montarea sau inlocuirea echipamentelor de masurare a consumurilor de energie (energie electricd si
termici), inclusiv contoare i debitmetre moderne.
L8 — Solutii inteligente
L8.1 — Modernizarea sistemelor tehnice ale cladirilor, inclusiv in vederea pregtirii acestora pentru solutii

inteligente;
L8.5 — Lucriri pentru asigurarea cerintelor de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilitati:

1. Sisteme de ghidaj si orientare bazate pe senzori de proximitate pentru persoane cu deficiente de vedere;
7. Sisteme de avertizare luminoasa pentru persoane cu deficiente de auz;
3. Dispozitive de amplificare a sunetului pentru persoane utilizatoare de proteze auditive;
4. Covoare tactile pentru infrastructura de acces in institutiile publice de interes general.
L9 — Alte tipuri de lucriri care conduc la eficientizarea energeticd a cladirii
Repararea trotuarelor de protectie pentru eliminarea infiltratiilor la infrastructura;
Repararea / construirea acoperisului tip terasa / sarpanta, inclusiv sistemul de colectare a apelor meteorice;

Demontarea instalatiilor si echipamentelor montate aparent pe fatade / terase §i remontarea acestora dupa
lucrarile de interventie;

Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential pericol de desprindere;
Refacerea finisajelor interioare;

Reabilitarea integrald si reconversia curtii interioare;

Recompartimentari interioare conform standardelor pentru cladirile de invatamant,

®o NN

Reabilitarea interioara a salii de sport.

Sef serviciu urbapism, investitii si achizitii publice
Suciu Ramona%



